Sole

ADVANCE

GENERATORAGGREGAT

12 GSA/GSAC

Enfas

Allmén information

Maximal effekt (2) 12 kWe (12.0 kVA) Spénning 240V

Prime Power (primdr strom) (3) 10.9 kWe (10.9 kVA) Strommens intensitet 50A

Frekvens 60 Hz Fas 1

Matt och Vikter

Matt och Vikter 885 mm Matt och Vikter 1032 mm

Total bredd med kabin 580 mm Total langd utan kabin 580 mm

Total hojd med kabin 609 mm Total bredd utan kabin 668 mm

Total héjd u. kabin torrvikt m. kabin  271Kg Total hojd utan kabin torrvikt utan kabin 308 Kg
Motor

Bas Mitsubishi Diameter 78 mm (3.07 in)
Modell MINI-33 Slaglangd 92 mm (3.62in)
Typ Diesel, 4 takt Kompressionsforhallande 221

RPM motor 1800 Insprutningssystem Indirekt mekanisk insprutning
Antal cylindrar 3 Insugssystem Sugmotor
Totalt deplacement 1318 cc SAE kapa ratt SAE5

Typ av olja SAE 15W40 Kylmedlets kapacitet 5.7L(1.51gal)
Oljekapacitet 41 (1.06 gal) Ratt SAE71/2
Effekt (1) 13.8 kW (18.77 CV) Kylvatskeflode 47 |/min (12.42 gal/m)
Saltvattenflode 19.81/min (5.23 gal/m) Inloppsluftflode 1.1m3/m
avgastyp Vat avgashoj Baltesskydd Valfri
Efterlevnad av utslapp BSO II

(1) Standardforhallanden enligt standarden ISO 3046 (100 kPa lufttryck, 30 % relativ luftfuktighet och temperatur pa 25 °C).
(2) Maximal effekt: Levererad effekt vid aggregatets maximala kapacitet.
(3) Prime Power: Betyg enligt ISO 3046, 1S08528-1. Overbelastningskapacitet 10% en timme var 12: e timme.

1kW=1,36 CV 1kW=1,36 HP (metric) 1kw=1,36 CH
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Detaljer branslesystem

Forbrukning 25% 1.71/h (0.45 gal) Typ av brénsle Diesel
Forbrukning 50% 2.21/h (0.58 gal) Brénslekvalitet ASTM dieseleldningsolja
Forbrukning 75% 31/h (0.79 gal) Typ av injektionspump Online
Forbrukning 100% 3.81/h (1.0 gal) Typ av pumpregulator Mekaniker
Elsystem

Batterispdnning 12V Typ av stoppmagnet ETR
Startmotor 1.7kwW Detaljer pa generator 50A

Fri massa Valfri IP 65 skapsats Valfri

SCO 11 dubbel panel Valfri Stromtransformatorer Valfri
Installationsdetaljer

Avgasslang (i.d.) 50 mm (1.97 in) Maximal hdjd dieselsug 0.3 m (0.98 ft)
Sjovattenslang (i.d.) 20 mm (0.79 in) Maximal ldngd saltvattensug 1.5 m (59.06 in)
Brénsleslang, inkommande (i.d.) 8mm (0.31in) Max. Temp. Saltvatten 32°(89.6 °F)
Brénsleslang, retur (i.d.) 6 mm (0.24 in) Maximal installationsvinkel (6) 25°

Minsta batterikapacitet 12V 65 Ah

Information om generator

Marke Sincro Cos Phi 1

Modell - Tropikalisering Ja

Typ av regulator BL4 Exitationssystem Brushless
Antal poler 4 Spénningsregleringsprecision (5) 1%

Typ av isolering (4) H Generatortyp Synkron
IP-skydd 23 Standarder EN 60034-1, IEC 60034-1, ISO 8528-3
Serieutrustning

4 m forlangning av elektriska ledningar SCO5

Pump for oljeutsug Kontrollpanelen Instruktionshok for dgare och generator

Styv bank Packning

Vibrationsddmpande fésten

Extra tillbehor

Antisifonpaket (obligatoriskt om generatorn har lag vattenhalt)

24V elsystem

Respektpaket (bransle- och oljefilter, pumphjul, rem)

Torrt avgassystem
Vatt avgassystem
Vattenfilter

Nedre kranar

Startpaket

(4) Andra skyddsatgarder tillgéngliga.

(5) Med belastning frén 0 till 100%, variation varvtal fran -2% till + 5%, 0,8 linjar faktor och balanserad belastning.

(6)Ialla riktningar

For vriga krav vénligen kontakta forsaljningsavdelningen.
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Kolkylning (torrt avgas eller vatt avgas)

Dubbelvdggigt injektionsrdr och larmsats

Larm for lag kylvétskeniva
Karafffilter fér vatten/diesel
Vatten-/rokavskiljare
Dieselslangar

Avgasslangar

Slangar for saltvatten
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SCO-panel 1N

Allmén information

LCD-skérm med ljus, 128 x 64 pixlar
Generatoraggregatvérden (se Displayinformation)
Konfiguration skyddad med anvandarnamn och lésenord
Indikator for drifttimmar

Flersprakig

Logg dver handelsehistorik

Skydd for generatoraggregat (Se larmhantering)
Funktion for forvarmning

D+

Preexcitation Terminal CAN-buss med SAE J1966-protokoll for ECU
Styrning av underhallstid

Matt: 195 x 135 x 47 mm

Panel skuren 172 x 112 mm

Vikt 450 g

Larmhantering

Stromkalla

Batteridrift 12/24V DC med sékringsskydd
Stromforbrukning: 80mA (12V) eller 51 (24V)

Driftsvillkor

Driftstemperatur -20+70 °C

Luftfuktighet 95%, icke-kondenserande

IP65 Frémre skydd

Standard for 6verensstaimmelse

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1

EN 60068-2-6 (2+25 Hz / £1,6 mm; 25+100 Hz / 4,0 g)
EN 60068-2-30:2005 25/55°C, RH 95%, 48 timmar
EN 60529 (frontpanel IP65, baksida IP20)

Skdarminformation

Avstangning (SD)
Lag/Hog Hastighet
Overbelastning*
Kortslutning*
Overstrom*

Hog/Lag Spanning
Hog/Lag Frekvens
Nédstopp

Varningar (WRN)

Hog kylvatsketemperatur i motorn
Lagt oljetryck

Hog/Lag Batterispanning
Underhallsvarning
Sensorfel-upptackt (FLS)
MCU-larm

Driftslagen

Métning

L1-L3 Spanning (V)
Frekvens (Hz)
Oljetryck (bar)
Kylvétsketemperatur (°C)
Batterispanning (V)
RPM

Effekt* (kW)
Skeneffekt* (kVA)
Strom* (A)

PF*

Historiklogg

Larmhistorik

AV-lage
MAN-ldge (manuell motorstart/stopp)
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AUX-ldge (automatisk start/stopp av motor)
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CERTIFIED

Detaljerade ritningar, brochyrer och manualer finns tillgéngliga pé internet soleadvance.com.
De tekniska specifikationerna och presentationen ar féremal for variationer och dndringar utan féregaende meddela |SO 9001

Icke-kontraktsmassig information.

Distributér
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