Sole

ADVANCE

GENERATORANLAG

17 GT/GTC

Trefase

Generelle oplysninger

Maksimal effekt (2) 13.1 kWe (16.4 kVA) Spaending 400/230V
Forsteklasses kraft (3) 11.9 kWe (14.9 kVA) Strommens intensitet 237A
Hyppighed 50 Hz Faser 3

Mal og vaegt

Samlet leengde uden kabine 1036 mm Samlet lengde med kabine 1181 mm
Samlet bredde uden kabine 580 mm Samlet bredde med kabine 580 mm
Samlet hejde uden kabine 612mm Samlet hgjde med kabine 668 mm
Tor vaegt uden kabine 282 Kg Tor vaegt med kabine 344 Kg

Motor

Grundmotorens fabrikant
Model

Type

RPM motor

Antal cylindere

Samlet cylinderkapacitet
Olietype

Oliekapacitet

Effekt (1)
Gennemstrgmning af saltvand
Udstedningstype

Overholdelse af emissioner

Mitsubishi

MINI-44

Diesel, 4 tid

1500

4

1758 cc

SAE 15W40

6L (1.59 gal)

15 kW (20.4 CV)
16.51/min (4.36 gal/m)
Vad udstednings albue

(1) Standardbetingelser i henhold til ISO 3046 (100 kPa barometertryk, 30 % relativ luftfugtighed og temperatur pa 25 °C).
(2) Maksimal effekt: Tilfort effekt ved anlaggets maksimale kapacitet.
(3) Prime Power: nominel effekt i henhold til ISO 3046, ISO 8528-1. Overbelastningskapacitet pa 10 % i en time hver 12. time.

1kW=1,36 CV 1kW=1,36 HP (metric) 1kw=1,36 CH
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Diameter

Straekning

Kompressionsforhold
Injektionssystem
Indforingssystem

Overhangende SAE-kabinet
Kolekapacitet

Rat

Gennemstrgmning af kelervaske
Gennemstrgmning af indgangsluft

Beskyttelse af rem

78 mm (3.07 in)

92 mm (3.62in)

221

Mekanisk og indirekte
Naturlig udsugning
SAE>5

8L(2.11gal)
SAE71/2

551/min (14.53 gal/m)
1.2m3/m
Ekstraudstyr
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Detaljer om brandstofsystemet

Forbrug 25% 1.81/h (0.48 gal) Braendstoftype Diesel
Forbrug 50% 2.71/h(0.71 gal) Braendstofkvalitet ASTM diesel braendselsolie
Forbrug 75% 3.51/h(0.92 gal) Type af injektionspumpe Online
Forbrug 100% 4.31/h (1.14 gal) Pumpens regulatortype Mekaniker
Elektrisk system

Batterispaending 12V Type af afbrydelsessolenoid ETR
Startmotor 2kw Generator 50A

Fri masse Ekstraudstyr Saet til kabinet IP 65 Ekstraudstyr
SCO 11 panel dobbelt Ekstraudstyr Stremtransformere Ekstraudstyr
Installationsdetaljer

Indre @ pa udstedningslangen 50 mm (1.97 in) Maks. hgjde til indsugning af diesel 0.3 m (0.98 ft)

Indre diameter pa saltvandsslangen 20 mm (0.79 in) Maks. hgjde til indsugning af saltvand 1.5 m (59.06 in)

Indre diameter pa slange til indsugning af diesel 8 mm (0.31 in) Maks-temp. pa saltvand 32°(89.6 °F)
Indre diameter pa dieselreturslangen 6 mm (0.24 in) Maksimal installationsvinkel (6) 25°
Batteriets minimumskapacitet 12V 80 Ah

Detaljer om generator

Maerke Sincro Cos Phi 0,8

Model SK160MA Behandlet til fugtige omgivelser Ja
Regulatortype BL4 Spandingsanlaeg Brushless
Antal poler 4 Spandingsreguleringens ngjagtighed (5) 1%
Isolationstype (4) H Generatortype Synkron
Beskyttelses-IP 23 Regler EN 60034-1, IEC 60034-1, ISO 8528-3
Standardudstyr

4 m forlenger til elektriske ledninger scoMn

Pumpe til olieudvinding Kontrolpanel Bruger- og generatormanual
Stiv baenk Pakning

Anti-vibrationsbeslag

Valgfri gadgets

Anti-haevertpakke (obligatorisk, hvis generatoren har lavt vandindhold) Kelkeling (ter udstedning eller vad udstedning)

24V elektrisk system Dobbeltvaegget injektionsrgr og alarmsaet
Alarm for lavt kglevaeske

Vand/diesel karaffelfilter

Respektpakke (braendstof- og oliefiltre, pumpehijul, baelte)
Tort udstedningssystem

Vadt udstgdningssystem Vand/rggudskiller
Vandfiltre Dieselslanger
Nederste vandhaner Udstgdningsslanger

Opstartspakke Saltvandsslanger

(4) Andre tilgengelige beskyttelseselementer.

(5) Med belastning pa 0 til 100 %, variation i hastighed fra -2 % til +5 %, 0,8 lineaer faktor og afbalanceret belastning.
(6)Ialle retninger

For yderligere krav, bedes du kontakte salgsafdelingen.
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SCO-panel 1N

Generel beskrivelse

LCD-skeerm med lys, 128 x 64 pixels

Generatorsatvaerdier (Se Displayoplysninger)
Konfiguration beskyttet med brugernavn og adgangskode
Indikator for driftstimer

Flersproget

Logbog over haendelseshistorik

Beskyttelse af generatorseet (Se alarmstyring)
Forvarmning funktion

D+

Praeexcitationsterminal CAN-bus med SAE J1966-protokol til ECU
Kontrol af vedligeholdelsestid

Dimensioner 195 x 135 x 47 mm

Pladeskdret 172 x 112 mm

Vaegt 450 g

Alarmhandtering

Stromkilde

Batteristrgm 12/24V DC med sikringsbeskyttelse
Strgmforbrug: 80mA (12V) eller 51 (24V)

Driftshetingelser

Driftstemperatur -20+70 °C

Luftfugtighed 95% ikke-kondenserende

IP65 frontbeskyttelse

Standard for overensstemmelse

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1

EN 60068-2-6 (2+25 Hz / £1,6 mm; 25+100 Hz / 4,0 g)
EN 60068-2-30:2005 25/55°C, RF 95%, 48timer

EN 60529 (frontpanel IP65, bagside IP20)

Skarmoplysninger

Nedlukning (SD)

Lav/Hgj Hastighed
Overbelastning*
Kortslutning*
Overstrgm*

Hgj/Lav Spaending
Hej/Lav Frekvens
Ngdstop

Advarsler (WRN)

Hgj kelevaesketemperatur i motoren
Lavt olietryk

Hgj/Lav Batterispanding
Vedligeholdelsesadvarsel
Sensorfejldetektion (FLS)
MCU-alarm

Driftsformer

Maling

L1-L3 Speending (V)
Frekvens (Hz)

Olietryk (bar)
Kelevaesketemperatur (°C)
Batterispaending (V)

RPM

Effekt* (kW)
Tilsyneladende Effekt* (kVA)
Strom* (A)

PF*

Historisk Log

Alarmhistorik

OFF-tilstand

MAN-tilstand (manuel motorstart/stop)
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AUT-tilstand (automatisk motorstart/stop)
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Detal‘eredetegninger, brochurer og manualer er tilgengelige pd hjemmesiden soleadvance.com.

De tekniske specifi
Ikke-kontraktlige oplysninger.

ationer of preesentationen kan varieres og @ndres uden varsel.
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