Sole

ADVANCE

GERADORES MARITIMOS

32 GSA/GSAC

Monofasico

Dados gerais

Poténcia maxima (2) 31.6 kWe (31.6 kVA) Voltagem 240V

Poténcia prime (3) 28.7 kWe (28.7 kVA) Amperagem 131.7A
Frequéncia 60 Hz Fases 1
Dimensdes e pesos

Comprimento total sem cabina 1423 mm Comprimento total cabina 1600 mm
Largura total sem cabina 740 mm Largura total cabina 740 mm

Altura total sem cabina 784 mm Altura total cabina 837 mm

Peso seco sem cabina 680 Kg Peso seco com cabina 714 Kg

Motor

Fabricante do motor base Mitsubishi Diametro 94 mm (3.7in)
Modelo MINI-74 Curso 120 mm (4.72in)
Tipo Diesel, 4 tempo Relacdo de compressao 22:1

RPM motor 1800 Sistema de injecao Mecénico e indireto
N.° de cilindros 4 Sistema de admissao Aspiracdo natural
Cilindrada total 3331cc Caixa suspensa SAE SAE 3

Tipo de dleo SAE 15W40 Capacidade de refrigerante 13L(3.43 gal)
Capacidade de 6leo 10 L (2.64 gal) Volante SAE111/2
Poténcia (1) 35.7 kW (48.55 CV) Caudal de refrigerante 140 1/min (36.98 gal/m)
Caudal de dgua salgada 44 1/min (11.62 gal/m) Caudal de ar de admissao 2.7m3/m

Tipo de escape Curva de escape humido Protecdo da correia Opcional

Conformidade de emissdes

(1) Condigdes de classificagdo de acordo com a ISO 3046 (pressdo barométrica de 100 kPa, 30% de humidade relativa e 25 °C (77 ° F))

(2) Poténcia méaxima de saida: poténcia maxima fornecida pelo grupo gerador em carga maxima

(3) Poténcia principal: poténcia nominal de acordo com ISO 3046 e ISO 8528-1. 10% de capacidade de sobrecarga de uma hora em doze horas.
1kW=1,36 CV 1kW=1,36 HP (metric) 1kW=1,36 CH
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Detalhes do sistema de combustivel

Consumo 25% 3.11/h (0.82 gal) Tipo de combustivel Diesel

Consumo 50% 4.81/h (1.27 gal) Qualidade do combustivel Fueldleo diesel ASTM
Consumo 75% 6.81/h (1.8 gal) Tipo de bomba de injecdo Em linha

Consumo 100% 9.6 1/h (2.54 gal) Tipo de regulador de bomba Mecanico

Sistema elétrico

Voltagem da bateria 12V Paragem tipo solenéide ETR
Motor de arranque 2.2kw Alternador 50A
Massa livre Opcional Kit armério IP 65 Opcional
SCO 11 painel duplo Opcional Transformadores de corrente Opcional

Detalhes da instalacao

Diametro int. da mangueira de escape 75 mm (2.95in) Alt. max. elev. Combustivel 0.6 m (1.97 ft)
Diametro int. mang. Agua salgada 32mm(1.26in) Altura maxima de elevacdo da dgua 3m(118.11in)
Diam. int. mang. asp. gaséleo 8mm (0.31in) Temperatura maxima da dgua do mar 32°(89.6 °F)
Didmetro int. mang. Retorno gaséleo -(-in) Angulo méximo de instalagdo (6) 15°
Capacidade minima da bateria 12V 95 Ah

Detalhes do alternador

Marca Meccalte Fator de poténcia (cos phi) 1

Modelo ECP32 1M 4 C Tropicalizado Sim

Tipo de regulador DSR Sistema de excitacao Brushless
Nimero de polos 4 Precisdo de regulacao de tensao (5) 0,01

Tipo de isolamento (4) H Tipo de alternador Sincrono
Protecdo IP 23 Normas EN60034-1, IEC 60034-1

Equipamento standard

Extensdo da cablagem elétrica de 4 m Painel de controlo SCO 11
Bomba de extracdo de dleo Manual do proprietario e do alternador
Bancada rigida Embalagem

Blocos silenciosos

Acessorios opcionais

Pacote antissifdo (obrigatério se o gerador estiver abaixo do nivel de dgua) Sistema de escape himido

Sistema elétrico de 24 V Filtros de 4gua

Pacote de manutencdo (filtros de combustivel e 6leo, rotor, correia) Torneiras inferiores

Sistema de escape seco Pacote de colocagdo em funcionamento

(4) Outras protecdes disponiveis

(5) Com carga de 0 a 100%, variacdo de velocidade de -2% a + 5%, fator de poténcia 0,8 carga linear e balanceada.
(6) En todas as dire¢des

Para outros requisitos, entre em contato com o Departamento de Vendas.
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Painel SCO 11

Descricao geral

LCD gréfico com luz, monitor de 128 x 64 pixeis
Medidas do conjunto gerador (ver Informagdes do monitor)
Configuracdo protegida por utilizador e palavra-passe
Indicacdo das horas de funcionamento

Multilingue

Registo do histérico de eventos

Protecdes do conjunto gerador (ver Gestdo de Alarme)
Funcdo de pré-aquecimento

Terminal pré-excitacdo D+

Funcdo PLC integrada

Informacdo de bus CAN com protocolo SAE J1939
Controlo de horas de manutenc¢ao

Dimensdes 195 x 135 x 47 mm

Corte do quadro 172 x 112 mm

Peso 450 g

Gerenciamento de Alarmes

Fonte de energia

Tensao de alimentagdo 12/24 DC com protecdo de fusiveis
Consumo 80mA (12V) ou 51 (24V)

Condicoes de funcionamento

Temperatura operativa -20+70 °C

Humidade 95% sem condensacao

Protecdo IP65 do painel frontal

Conformidade com as normas

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1

EN 60068-2-6 (2+25 Hz / £1,6 mm; 25+100 Hz / 4.0 g)
EN 60068-2-30:2005 25/55 °C, HR 95%, 48 horas

EN 60529 (painel frontal IP65, lateral traseira IP20)

Informacoes do display

Desligamento (SD)

Velocidade Baixa/Alta

Sobrecarga*

Curto-circuito*

Sobrecorrente*

Alta/Baixa Tensdo

Alta/Baixa Frequéncia

Parada de Emergéncia

Avisos (WRN)

Alta temperatura do liquido de arrefecimento do motor
Baixa presséo do 6leo

Alta/Baixa Tensdo da Bateria

Aviso de manutencao

Deteccao de falha dos sensores (FLS)
Alarme MCU

Modos de funcionamento

Medicdo

Tensao L1-L3 (V)
Frequéncia (Hz)

Press3o do Oleo (bar)
Temperatura do Liquido de Arrefecimento (°C)
Tensao da Bateria (V)
RPM

Poténcia* (kW)

Poténcia Aparente* (kVA)
Corrente* (A)

Fp*

Registro Historico

Historico de Alarmes

Modo OFF

Modo MAN (arranque / paragem manual do motor)
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Modo AUT (arranque / paragem automatica do motor)
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Dimensoes
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Desenhos detalhados, brochuras e manuais estdo disponiveis na web soleadvance.com. o ]
As especificacdes técnicas, dados e apresentagdo estao sujeitos a variagdes, alteracdes e atualizagdes sem aviso prévi |SO 9001

Informag@es extracontratuais

CERTIFIED

&

Revendedor autorizado
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