Sole

ADVANCE

GRUPOS ELECTROGENOS

68 GT/GTC TAC

Trifasico

. Sole

Datos generales

Potencia maxima (2) 54.56 kW (68.2 kVA) Tension 400V

Potencia prime (3) 49.6 kWe Intensidad de corriente 98.44 A
Frecuencia 50 Hz Fases 3
Dimensiones y pesos

Longitud total sin cabina 1676 mm Longitud total cabinado 1903 mm

Ancho total sin cabina 736 mm Ancho total cabinado 840 mm

Alto total sin cabina 842 mm Alto total cabinado 848 mm

Peso seco sin cabina 801 Kg Peso seco con cabina 911 Kg

Motor

Fabricante motor base Mitsubishi Diametro 94 mm (3.7in)
Modelo SM-81 Carrera 120 mm (4.72 in)
Tipo Diésel, 4 tiempos Relacion de compresion 17:1

RPM motor 1500 Sistema de Inyeccién Mecénica e indirecta
N° de cilindros 6 Sistema de admisién Turboalimentado
Cilindrada total 4996 cc SAE carcasa sobrevolante SAE 3

Tipo aceite SAE 15W40 Capacidad de refrigerante 21L(5.55 gal)
Capacidad aceite 12L(3.17 gal) Volante SAE111/2
Potencia (1) 58.9 kW (80.1 CV) Caudal de refrigerante 70 I/min (18.49 gal/m)
Caudal de agua salada 381/min (10.04 gal/m) Caudal de aire de admision 4.2m3/m

Tipo de escape Codo escape hiimedo Proteccion correa Incluido

(1) Condiciones estandar segtn normativa ISO 3046 (100 kPa de presién barométrica, 30 % de humedad relativa y temperatura de 25 °C).
(2) Potencia méaxima: potencia suministrada a capacidad maxima del grupo

(3) Prime Power: potencia nominal segtin ISO 3046, ISO 8528-1. Capacidad de sobrecarga del 10 % una hora cada 12 horas.

1kW=1,36 CV 1kW=1,36 HP (metric) 1kW=1,36 CH
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Sistema eléctrico

Voltaje de la bateria 12V Tipo de solenoide de paro ETR
Motor de arranque 3kw Alternador 50A
Libre masa Incluido Kit armario IP 65 Opcional
SCO 11 panel doble Opcional Transformadores de corriente Opcional

Detalles de instalacion

Didametro int. manguera de escape 90 mm (3.54 in) Max. altura aspiracion gasoil 0.6 m (1.97 ft)
Diametro int. manguera de agua salada 32mm(1.26in) Max. altura aspiracion agua salada 2.5m (98.43in)
Didametro int. manguera aspiracion gasoil G3/8 Max. temp. de agua salada 32°(89.6 °F)
Didmetro int. manguera retorno gasoil G1/8 Maximo angulo de instalaci6n (6) 15°
Capacidad bateria minima 12V 120 Ah

Detalles de alternador

Marca Meccalte Cos Phi 0,8

Modelo ECP321L4C Tropicalizado Si

Tipo de regulador DSR Sistema de excitacion Brushless
Nimero de polos 4 Precision regulacién de voltaje (5) 0,01

Tipo de aislamiento (4) H Tipo de alternador Sincrono
Proteccion IP 23 Normas EN60034-1, IEC 60034-1

Equipamiento de serie

Libre masa Kit Spray Stop

Tubos de inyeccidn de doble pared y alarma de fuga de combustible Sensores certificados por la sociedad de clasificacion
Kit doble filtro de combustible Bancada reforzada y suspensores

Panel de control para motor CO-40 Extensién de cableado de 6 metros

Documentacién: manual, test de pruebas del equipo, declaracién de conformidad Embalaje

Proteccién de correas Bomba de extraccién de aceite

Accesorios opcionales

Kit antisifon obligatorio si el generador esta por debajo de la linea de flotacién Refrigeracion por quilla para escape seco y himedo
Sistema eléctrico del motor a 24 V Regulador electrénico

Kits de servicio: filtros, bomba de agua salada, rodete, correa del alternador,... Actuador electrénico

Sistema de escape seco Manguera de escape

Sistema de escape

(4) Otras protecciones disponibles.

(5) Con carga de 0 a 100 %, variacién de velocidad de -2 % hasta +5 %, 0.8 factor lineal y carga equilibrada.
(6) En todas direcciones

Para otros requisitos por favor, pdngase en contacto con el Departamento de Ventas
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Panel COMAP CO 40

Descripcidn General Mediciones alternador

Control, monitorizacién y proteccidn de los motores marinos (sefial de alternador no incluida) Caja montada en el panel frontal de 180 x 120 mm

Para motores auxiliares, de emergencia, portuarios y de propulsién Peso 800g

Médulo redundante ID-RPU con funciones de segurid activadas en modo buck up Pantalla LCD iluminada en negro de 128x64 pixeles de resolucién
Conmutacién entre bateria primaria y secund (con el modulo ID-RPU) con iconos y graficos de barras

Conexi6n al motor mediante buses primarios J1939 y reserva J1587 Indicadores de estado LED / Test de lampara

Registro del historial

14 entradas binarias, 14 salidas binarias, 8 entradas anal6gicas
Paneles esclavo para el control remoto

Homologacidn de las principales sociedades de certificacién
Configuracién protegida por contrasefia

Indicacién de las horas de funcionamiento

Multilenguaje

Terminal de preexcitacion D+

Gestion de Alarmas

1 Entrada de paro de emergencia

5 Entradas para alarmas de emergencia

1 entrada de RPM

Salida para avisos y alarmas con apagado de emergencia
Salidas para solenoide de parada y de solenoide de combustible
Fuente de alimentacién redundante

Deteccion de cables rotos de E/S

Equipamiento opcional

Proteccion del panel frontal IP65

Alargo

Presion de aceite (bar)
Temperatura de aceite (°C)
Temperatura de refrigerante (°C)
Presion de refrigerante (bar)
Tension de la bateria (V)

RPM

Registro de eventos

Caracteristicas panel Inteligen200

Alta temperatura de refrigerante
Alta temperatura de aceite
Fugas de combustible

Baja presion de aceite

Baja presion de refrigerante
Sobrevelocidad

Parada de emergencia

Baja tensi6n de la bateria

Aviso de mantenimiento

Fallos del sensor (FLS)

Alimentacién nominal 24 VCC

Rango de alimentacién 6 - 36 VCC

Consumo de corriente (depende de la tensién de alimentacién)
0,34Aa8VCC0,12Aa24VCC0,09Aa36VCC

Tolerancia en la medicién de la tensién de la bateria 2% a 24 V
Ciclo de vida de la bateria del RTC 10 afios

Temperatura de funcionamiento -10 a +70 °C

Temperatura de almacenamiento -30 a +80 °C

Humedad 95% Sin condensacién
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Tiempo de retencién de datos de la memoria flash 10 afios
Conformidad con normativa

Directiva de baja tensién

EN 61010-1:95 +A1:97

Compatibilidad electromagnética

EN 61000-6-2, Octubre 2001

EN 61000-6-4, Octubre 2001

IEC 60533, Ed. 2; 1999-11
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Distribuidor autorizado

Planos detallados, folletos y manuales estan disponibles en la web soleadvance.com.

Las especificaciones técnicas y la presentacién estan sujetas a variaciones y cambios sin previo aviso.

Informacién no contractual.

CERTIFIED @;

ISO 9001 i
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