Ligeros y de pequenas dimensiones
Estos motores destacan por su reducido peso y
sus pequefias dimensiones, debido a su nuevo
disefio compacto y a la utilizaciéon combinada de
materiales como hierro fundido y aluminio.

Bajo de vibraciones y ruidos

La pequefia masa de las partes moviles, tales
como pistones, bielas, el nuevo disefio de la
camara de combustion y la inyeccion indirecta,
proporciona un muy bajo nivel de vibraciones
y ruidos, asi como una emision de escapes
limpia.

Intercambiador de calor

El sistema de refrigeracion mediante intercam-
biador con control termostatico, mantiene la
temperatura uniforme del motor al nivel correcto
y por tanto una mayor duracion del motor.

Equipo eléctrico

Un motor de arranque de 12 V. y un potente
alternador 12 V. 40 A. con regulador incorporado
de una gran fiabilidad.

La instalacion eléctrica se entrega montada al
motor. El cuadro de control incluye cuenta revo-
luciones, alarmas acusticas y visuales de presion de
aceite, temperatura de agua y control de carga de
bateria, lo que permite un perfecto control de
las funciones del motor.
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Nm Kgm CARACTERISTICAS:
60 6 Ipe. ... Diesel, 4 tiempos, cilindros verticales.
B - ° Neailindres ... .. ... 3
- . Diametro x carreramm.. ... ... 76 x 70
| 20 Cilindrada totalcc.. ... ....... 952
. . Relacion de compresion . . . . .. 23:1
| 175 / - Potencia maxima DIN 6270B... 25 CV (18,4 kw)
/' R.PM. maximas ............ 3.600
|15 F 20 Sistema de inyeccion. .. ...... Indirecta.
/ Refrigeraciéon . .. ............ Por agua dulce, mediante intercambia-
| 125 / dor de calor, colector de escape refri-
/ 15 gerado.
10 / Equipo eléctrico ............ 12 V. motor de arranque 1,2 Kw.
/ Alternador 40 A.
— %5 10 Inverser.. - ..~ Mecénico tipo RONIM V con engranajes
ar/kw/h ar/cv/h helicoidales.
- ocl g 220 Reducciones (Avante) . ....... Standard 2,25:1 - Opcional 3,05:1
£ 218 200 Peso con inversor Kgs. .. ... .. 112
47 2 Angulo instalacién . .......... Continua 20° - Intermitente 25°

r.p.m. 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Equipo Standard: 4
Arranque eléctrico y alternador, paro eléctrico,
cuadro de luces con alarma y llave de arranque,
bomba de alimentacion filtro de aceite, colector
de escape refrigerado, suspension elastica, kits
de acoplamiento, mando y cableado.

Equipo opcional:

Grifo de fondo, filtro de agua, filtro de gas-oil con
separador de agua, mando a distancia, eje,
bocina y hélice, cuenta revoluciones eléctrico.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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