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MOTOR DIESEL MARINO

88 | 47 C. V. a 4000 r. p. m.




4107

MOTOR DIESEL MARINO

Un motor compaclo, silencioso y de gran velocidad,
particularmente apropiado para lanchas motoras,
embarcaciones ligeras y como motor auxiliar en veleros,
pudiendo utilizarse en instalaciones dobles o sencillas. Se
suministra con refrigeracién directa por agua de mar o con
refrigeracién por agua dulce, y alternativamente,

puede elegirse con inversor hidrdulico o con la popular
unidad propulsora Perkins Z-Drive.

Especificacion

TIPO
Motor marino diesel 4.107, 4 cilindros en linea y 4 tiempos.

Didmetro interior: 79,37 mm.
Carrera: 88,9 mm.
Cilindrada: 1,753 litros.
Relacién de compresién: 22 :1
PESO EN SECO

Con transmision directa: 224 Kg.
Con reductora2 : 1: 238 Kg.

RENDIMIENTO

Potencia méxima infermitente: 47 C. V. a 4.000 r. p. m. .
Potencia mdxima continua: 36 C.V.a3.000r. p. m.

SISTEMA DE COMBUSTION
Sistema de pre-combustién Perkins «H».

COJINETES DE BANCADA
Renovables y de paredes delgadas.

CIGUENAL

De acero forjado de alta graduacién, equilibrado y apoyado
sobre fres cojinetes.

BIELAS

Cojineles de biela preacabados rencvables de paredes delgadas
y casquillo de pie de biela de bronce plomifero.

TIPO DE DISTRIBUCION
Por engranajes helicoidales.

EQUIPO DE INYECCION DE COMBUSTIBLE
Bomba de combustible de tipo rotativo con regulador hidrdulico.

EQUIPO DE ARRANQUE
Equipo eléctrico de 12 voltios con retorno a tierra. -

TOMA DE FUERZA
Puede suministrarse un mando para un par méximo de 2,7 m. Kg.

ARRANQUE EN FRIO
Calentador «Thermostart» acoplado al colector de admision.

ANGULO DE INSTALACION

Angulo méximo estatico de 17°, que permite una inclinacién de
3° mds en marcha.

INVERSOR
Puede suministrarse de tipo hidrdulico o mecénico.

RELACIONES A POPA

Inversor hidraulico Mark II, velocidad hacia adelante 83 9
Inversor mecdnico, velocidad total.

REDUCTORAS

Inversor hidrdulico:

Reductora 2 : 1 (2 pifiones, giro de la hélice a derechas).
Reductora 2 : 1 (3 pifiones, giro de la hélice a izquierdas).
Inversor mecdnico:

Reductora 2 : 1 (2 pifiones, giro de la hélice a derechas).
Reductora 2 : 1 (3 pifiones, giro de la hélice a izquierdas).
Reductora 3 : 1 (2 pificnes, giro de la hélice a derechas)
Reductora 3 : 1 (3 pifiones, giro de la hélice a izquierdas).

EQUIPO STANDARD SUELTO

Pre-filtro de combustible, depésito de combustible para arranque
en frio, semi-acoplamiento del eje de la hélice, regulador de
dinamo e interruptor especial calentador-arranque.

EXTRAS

Baterias de 12 voltios; capacidad, 102 amperios/hora; panel
e instrumentos, eje de toma de fuerza, montajes y acopla-
mientos eldsticos, bomba de cdrter, bomba de sentina, caja de
repuestos, herramientas y alternador.

CERTIFICACION

Los motfores pueden suministrarse de acuerdo con las normas
del Lloyds Register of Shipping o el Ministry of Transport.

HELICES

Didmetros aproximados:

Potencia continua (36 C. V. a 3.000 r. p. m.)

Transmisién directa: 10/12” (giro a izquierdas)

Reductora 2 : 1: 16/17’ (giro a izquierdas o derechas)
Reductora 3 : 1: 20/22" (giro a izquierdas o derechas)

MEDIDAS DEL EMBALAIJE

Motor con transmisién directa:
1.137 mm. X 683 mm. X 962 mm.
Peso bruto: 305 Kg.

Motor con reductora:

1.241 mm. X 608 mm. X 962 mm.
Peso bruto: 326 Kg.



Potencia mdxima SAE:
58 C. V. a 4000 r. p. m.

Potencia normas DIN 6270 a una velocidad de:
3.000r.p.m. (A)355C. V.
4000 r. p. m, (B)46 C. V.

MOTOR MARINO 4.107
CON REFRIGERACION
‘DIRECTA E INVERSOR
PARSONS «DA»

1,053 mm.
217 mm.
730 mm.
223 mm,
452 mm.
- 229 mm.
264 mm.
262 mm.
M mm. (2:1)
122 mm. (3 : 1)
89 mm.
38 mm.
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MOTOR MARINO 4.107
CON REFRIGERACION
POR INTERCAMBIADOR
- DE CALOR E INVERSOR

THAMES

A = 1.022 mm.
B = 25 mm.
C = 584 mm.
D= 23mm.
E = 452mm.
F = 229 mm.
G = 264 mm.
H= 262mm.
J = 105 mm.
K= 114mm.
L= 38 mm.
MOTORES MARINOS PERKINS
4107 (M)
P3.144 Z-DRIVE 4.107 4236 6.354 Hé6.354 T6.354 HT.6.354
(M) (M) (M) (M) (M) (M) (M)
C. V. 21/30 26/48 25/47 36/72 51/115 51/115 100/145 100/145
R. p. m. 1.200/ 2,000/ 2.000/ 1.200/ 1.200/ 1,200/ 1.800/ 1.800/
2.000 4,000 4.000 2,500 2,800 2.800 2,400 2.400

Peso en seco libras 1002 445 520 996 1280 1320 1450 1.490



POTENCIA AL EJE

POTENCIA MEDIDA EN BANCO

GALONES/HORA

VELOCIDAD DEL MOTOR, R. P. M,

LITROS/HORA

VELOCIDAD MAXIMA CONTINUA, 3.000 R. P. M.
VELOCIDAD MAXIMA INTERMITENTE, 3.600 R. P. M.
POTENCIA MAXIMA ESPECIAL A 4.000 R. P. M.

(para gran velocidad aprobada en lanchas motoras solamente).

Tommpom>

REGIMEN INTERMITENTE A PLENA CARGA
REGIMEN CONTINUO A PLENA CARGA

" CURVAS TIPICAS SEGUN LEY DE HELICE
PRESION: 760 MM. HG.

TEMPERATURA: 15,6° C.

COMBUSTIBLE: GAS-OIL

ACEITE LUBRICANTE: SAE 20,

Lot oo o

.

Todos los dibujos, descripciones, pesos

y dimensiones dados en erfe folleto

son aproximados solamente y Si bien son
sustancialmente correcios. estdn

sujefos a alleracién sin previo aviso.
Los dibujos no estdn a escala.
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