Généralités

Ce moteur marin moderne étonne par sa compacité. I
respire la robustesse et la fiabilité, idéal pour la plaisance ou
la peche professionnelle.

Le bloc et la culasse en fonte, les chemises seches inter-
changeables simplifient les réparations et le service.

Systeme de combustion

Le systeme d'injection direct muni d'une pompe rotative et
d'un régulateur mécanique apporte une faible consommation
et haut rendement pour toute la gamme des révolutions,
ainsi gqu'un faible niveau de bruits, de vibrations et d'émis-
sions de gaz d'échappement.

Systeme de refroidissement

Le refroidissement par échange de température, a eau
douce avec thermostat, maintient la bonne température du
moteur a tous les régimes. L'huile et aussi refroidie par
I'échangeur.

Systeme électrique
Le systeme électrique est a 12 V avec alternateur 50 A et
régulateur électronique. Un tableau de bord complet avec
systeme d'alarme sonore protége efficacement le fonctionne-
ment du mateur. Le cablage électrique livré avec le moteur
facilite l'installation.

Inverseur réducteur

Le moteur est fourni avec marques d'inverseurs hydrauliques a
haut rendement avec réduction de 1 a 4,5:1.

Tous les inverseurs permettent de monter des hélices tournant
sur la droite ou sur la gauche indistintement.
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- —— CARACTERISTIQUES:
I~ 720 2 Vpe. .. - . Diesel, 4 temps, Turbo-chargée.
o % Nbre.decylindres...................... 6 en ligne
D S ol el NN - Alésage x course mm.................. 112x 127
Cylindrée totalecm®.................... 7500
560 | Taux de compression................... 17,5:1
i~ 150 200 Puissance DIN 6270A............. ... 190 Ch. (140 Kw)
-0 Tl 1| Puissance intermit. DIN 6270B........ 210 Ch. (154,5 Kw)
:::2 T | Tours/minoontinu ... 2.500
E // z 150 | Tours/minintermittent.................. 2.500
L 100 7 1“0 | Systéme dinjection ... Directe
e e 7 5o Refridissement...... ... ... Paréchangeur de température & eau douce,collec-
Lso (/17 T - collecteiur échappement refroidi.
L /’ 90 Equipement électrique ................. 12 V. Démarreur 3 Kw. Alternateur 70 A
i % Inverseur hydraulique . ................. Standard Technodrive TM-170 2:1
B TM-265 2:1 - 3:1
Lol ol Optional PRM, BORG WARNER, ZF.
Zifﬁ :52 Reduction (avant)....................... 2:1- 25:1-3:1-3,5:1-4,5:1
Poids avec inverseur ................... 695 kg
RPM. 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 Angle d,inta"ation ..................... Continu 200
Equipement Standard: Options:
Démarreur électrique et alternateur, tableau de bord avec Robinet d'eau, filtre d'eau, filtre a carburant/séparateur d'eau,
compte-tour, compteur horaire, thermomeétre, voltmetre, commande a distance, ligne d'arbre, tube étambot, hélice.

manometre, contacteur de démarrage a clé et alarme
sonore, pression huile et temps, pompe d'alimentation, filtre
a huile, collecteur d'echappement refroidi, kit d'accouppe-

ment refroidi, kit d'accouplement de commande a distance. Specifications sujettes a modifications sans préavis.
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