Generalidades

Este moderno Motor Marino Diesel destaca por su
robustez, fiabilidad y compactas dimensiones, que lo
hacen ideal para embarcaciones de recreo.

El blogue y la culata son de hierro fundido, los
pistones de aleacién ligera y las camisas secas
intercambiables, con lo que se alarga la vida del motor
y se simplifica el servicio.

Sistema de combustion

El sistema de inyeccién indirecta con bomba rotativa
y regulador mecénico proporciona un bajo consumo y
alto rendimiento en toda la gama de revoluciones, asi
como un bajo nivel de ruidos y vibraciones.

Sistema de refrigeracion
El sistema de refrigeracién por agua dulce, mediante
intercambiador de calor y con control termostatico,

mantiene la temperatura del motor a un nivel uniforme a
cualquier régimen de revoluciones. Asimismo el aceite
es refrigerado por la misma agua dulce.

Sistema eléctrico

El sistema eléctrico es de 12 V. con un alternador de
70A. y regulador electrénico incorporado. Un completo
cuadro de control con sistema de alarmas acusticas
protege eficazmente el motor de cualquier posible
incidencia. La instalacion eléctrica va montada en el
motor, lo gue facilita el montaje.

Inversor reductor . .
El inversor hidraulico de alto rendimiento, tiene una

salida con inclinacion de 8°, reduciendo sustancial-
mente la altura de instalacion. Asimismo permite el
montaje de hélices de giro derecha e izquierda
indistintamente.

El motor puede suministrarse con otras marcas de
inversores a requerimiento del cliente.



111!

|
!
|

515

746,5

231,5

620

697

= POTENCIA-POWER o CARACTERISTICAS:
o o Tipo Diesel, 4 tiempos - turboalimentado -
M_ 7 o postenfriado.
110 -~ o Nesellindros i e e 4
S 7 DIidmetro X Carrera MM. ... 94 x 100
2 & Cilindrada total cc. 2776
60 L2 o Relacién de compresion ... 20,5 :1
2 - Potencia intermit. DIN 5270B ... 140 CV (103 KW)
o R.PM maximas: : 3600
b ToRaUE Nem Sistema de inyeccién Indirecta
= = P~ 200 Refrigeracion Por agua dulce, mediante intercambiador de
T H“ calor. Colector de escape refrigerado.
M ¥ 5 Equipoeléctrico .. 12V Motor de arranque 2,4 KW
20 ¥ 200 Alternador 70 A
i CONS D ESENRCD i CONGUMPIONL. e IBVESOE S TECHNODRIVE TM345 A Inclinado 8°
200 270
i 7T 1%  Reducciones (Avante) .. 1,51 2:1
170 = Peso con inversor TECHNO DRIVE .. 395 Kgs.
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 . s
RPM/100 PDOE_O instalacion 15°
Equipo standard: Equipo opcional:
Arranque eléctrico y alternador, paro eléctrico, cableaje Grifo de fondo, filtro de agua, filtro de gas-oil con
montado en motor. Cuadro de control con cuenta revo- separador, mandos a distancia, eje, bocina, hélices,
luciones, cuenta horas, termometro, manémetro, llave de sistema de escape.
arranque y alarmas acusticas y visuales de agua, aceite y
carga de bateria. Suspension elastica. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Distribuidor:
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