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BRODSKI MOTOR

4 Cilindara Povezan 50.0 CV (36.8 kW) 3000 R.P.M.

Opce karakteristike

Proizvodac osnovnog motora

Covjek

Broj cilindara

Sustav usisa

Bu3enje x Udar

Ukupni pomak

Omjer kompresije

Prekidna snagaSN_ (1S03046/1)
Kontinuirana snaga

R.P.M.

Sustav ubrizgavanja

Pokretanje motora

Izmjenicni generator

Maksimalni radni kut

Smjer rotacije (gledano sa strane upravljaca)
Sustav hladenja

Suha teZina bez pretvaraca

Unutarnji promjer cijevi za morsku vodu
Diametro int. usisnog crijeva za dizel
Unutarnji promjer povratnog crijeva za dizel
Unutarnji promjer ispusne cijevi
Certifikacije

Uskladenost emisija

Krivulje performansi

Mitsubishi

Dizel, 4 Puta

4, Povezan
Turbopunja¢

78 mm x 92 mm (3.07 in x 3.62 in)
1758 cc

22:1

50.0 CV (36.8 kW)
45.0 CV (33.1 kW)
3000

Mehanicki i neizravni
12V (1.7 kW)
120A(12V)

15°

Suprotno

Izmjenjivat topline morske vode i zatvoreni krug rashladne tekucine

184 Kg (405.6 Ib)
26 mm (1.02 in)
8mm (0.31in)
5mm (5in)

60 mm (2.36 in)

EU: RCD II (DIR. 2013/53/EV)

Okretni moment na radilici
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Moc. Prema ISO 3046/1
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Tablica

Mjere: 180 x 140mm

G

-
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Mjere: 255 x 160mm

Tablica SSG 20 12V bijela plo¢a Standard

Alarm niskog tlaka ulja

Brojac okretaja s viSenamjenskim zaslonom
Indikator temperature rashladne tekucine i tlaka ulja
Napon napunjenosti baterije i indikator kvara

Alarm za hladenje na visokoj temperaturi

Svjetlo upozorenja za prethodno zagrijavanje

IP65 prednja zastita i staklo protiv zamagljivanja

Tipka s 5 poloZaja

Tablica Opcionalno

Alarm niskog tlaka ulja

Indikator predgrijavanja

Brojac okretaja s viSenamjenskim zaslonom
Mjerac temperature rashladne tekucine i tlaka ulja
Indikator napona i greSka napunjenosti baterije

Alarm za visoku temperaturu rashladne tekucine

Prednja IP65 zastita i staklo protiv zamagljivanja

Klju¢ s 5 poloZaja

Pribor

Osnovna oprema
$SG 20

ProduZetak elektricnog oZiCenja od 3 m

Antivibracijski nosaci

Pumpa za ekstrakciju ulja

Korisnicki priru¢nik i eksplodirani prikazi

Dodatna oprema i kompleti

SSG tablica 30

Ugradnja dvostruke ploce s instrumentima

Dvostruki alternator

Elektricni sustav bez zemlje

Suhi ispusni sustav

Hladenje kobilice

Osovina ili remenica za odvod snage

Uticnica grijaca

Pogonska skupina: propeler, osovina, rog

Filteri za vodu i dizel

Crijeva za vodu, ispuh i dizel

Investitorima
Model fovjek ° Odlazak SniZenja (odmor) SniZenja (rad) TeZina motora s pretv
SP 60 Mehanicar 0° 2.15:1 - 230 Kg (507 Lbs)
TM-345 Hidraulicki 0° 1.54:1-2.00:1-2.47:1 1.54:1-2.00:1-2.47:1 212 Kg (467 Lbs)
TM-345A Hidraulicki 8° 2.00:1-2.47:1 2.00:1-2.47:1 212 Kg (467 Lbs)
T™M-93 Hidraulicki 0° 2.09:1-2.40:1-2.77:1 2.09:1-2.40:1-2.77:1 240 Kg (530 Lbs)
TMC-260 Mehanicar 0° 2.00:1-2.47:1 2.00:1-2.47:1 205 Kg (451 Lbs)
TMC-60A Mehanicar 7° 2.00:1-2.45:1 - 200 Kg (442 Lbs)
TMC-60P Mehanicar 0° 1.55:1-2.00:1-2.45:1 1.55:1 200 Kg (442 Lbs)
TTMC35P Mehanicar 0° 1.96:1 - 198 Kg (438 Lbs)
ZF 15 MIV Mehanicar 15° 2.13:1 - 207 Kg (456 Lbs)
Mjere
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MINI-55 v6 Engine TMC-60P 2.00:1 Ghox.

Detaljni crteZi, broSure i prirucnici dostupni su na web stranici soleadvance.com. Sva prava pridrzana.
Tehnicke specifikacije i prezentacija podloZne su promjenama bez prethodne najave.
Nekonvencionalne informacije.

211

Ovlasteni zastupnik
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