Meridieselmoottori

Kayttajan opas

MINI-62
SM-103






az

Kayttajan opas

1. Solé Dieselin takuu

Lue jokaisen moottorin mukana toimitetut oppaat ja asiakirjat ennen minkaan toiminnon tai pyynndn suorittamista. Moottori
toimitetaan ilman nesteita. Varmista, etta nesteita kaytetaan Solé Diesel -oppaissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tassa asiakirjassa esitettyjen ehtojen soveltaminen tulee voimaan vain moottoreissa tai generaattorikoneistoissa, jotka on
laskutettu 4.11.2011 jalkeen.

Solé Dieselin rajoitettu takuu

Solé Diesel takaa, ettd lahetyshetkelld kaikki moottorit ja generaattorikoneistot tayttavat toimitetut vaatimukset
eivatka sisalla valmistusvirheita.

Solé Dieselin rajoitettu takuuaika tulee voimaan myyntipaivastd alkaen moottorin tai generaattorikoneiston
ensimmaiselle ostajalle tai kayttajalle. Mikali tuotetta ei toimiteta valittdbmasti loppuasiakkaalle, takuu astuu voimaan 6
kuukauden kuluttua myyntipaivasta. Paattymaton rajoitettu takuuaika voidaan siirtéa seuraavalle ostajalle.

Jos Solé Diesel ei valtuuta pdinvastaista, takuuehtoja sovelletaan kuukausina ostopaivasta lukien tai rajoitetun
kayttétuntimaaran (sen mukaan, kumpi tulee ensin) mukaan, jotka on lueteltu seuraavassa taulukossa:

Rajoitetun takuun kattavuuden ehdot

Tauko Tyo
Tuote
Kuukaudet Tunnit Kuukaudet Tunnit
Potkumoottorit 36 1000 12 2000
Generaattorikoneistot 36 1000 12 2000

Solé Dieselin laajennettu takuu

Sole Diesel tarjoaa pidennetyn takuuajan seuraaville osille: moottorilohko, sylinterin kansi, kampiakseli, nokka-akseli,

vauhtipydran kotelo, jakovaihteiston kotelo, jakovaihteet ja keinuvipu.

Rajoitukset

Pidennetty takuuaika

Tauko Tyo
Tuote
Kuukaudet Tunnit Kuukaudet Tunnit
Potkumoottorit 24 1500 - -
Generaattorikoneistot 24 1500 - -

Kattavuuden rajoitukset:

a) Takuu koskee vain Solé Diesel -tuotteita, ja se raukeaa, jos toisen valmistajan tuotteet ovat sopimattomia tai ovat
syyna tuotteidemme vikaan tai toimintahairiéon.

b) Takuu raukeaa, jos kayttd- ja huolto-oppaissa mainittuja tarkastuksia ja huoltopalveluita ei ole suoritettu oikein.

¢) VYli 6 kuukauden varastointiajasta ja/tai kaytté- ja huolto-oppaissa esitettyjen menettelyjen vastaisesta varastoinnista
johtuvaa laitteen heikentymista. Myds laitteen heikentyminen, joka johtuu kayttdé- ja huolto-oppaissa maariteltyjen
lepotilan ohjeiden noudattamatta jattamisesta

d) Laiminlydnnista, paikallaolon puutteesta, onnettomuudesta tai epanormaalista kaytosta seka riittamattomasta
huollosta tai asennuksesta johtuvat viat.

e) Asennukseen, kayttoon liittyvat viat -polttoaineet, 6ljyt, moottorille haitalliset toiminnot - tai kayttdtarkoitukseen
liittyvat viat - potkumoottorin vaara potkuri, generaattorin puutteellinen sdhkdasennus-.

f)  Kustannukset, jotka liittyvat puhelinviestintaan, ajan tai rahan menetyksiin, haittoihin, vesillelaskuun, karilleajoon,
aluksen osien tai materiaalin poistamiseen tai vaihtamiseen, koska aluksen rakenne vaatii paasyn moottoriin ja
vahingot ja/tai onnettomuudet tapahtuvat vian seurauksena.
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2. Moottorin tiedot

2.1. Moottorin tunnistaminen

TunnistekKilpi sijaitsee kulmavipujen kannen ylapuolella malleissa MINI-62 ja SM-103.

MINI-62

Solé Diesel .

TIPO
[Te [ MINI-

MOTOR N°
ENG No.
kW | RPM.

MINI-62

Tyyppikilven lisksi kaikissa moottoreissa on lohkoon kaiverrettu sarjanumero.
A\ VAROITUS
Vakiomoottorin toimintalampétila: -18 °C - +45.

2.2. Moottorin osien tunnistaminen ja asennuksen kaltevuus

OSA OSA OSA O0SA

1 | Oliyn tayttdkorkki 9 Oljynsuodatin

2 Vaihtovirtageneraattori 10 Oljyn mittatikku

3 | Jaahdytin 11 | Oljyn tyhjennysputki

4 Jaahdytysnesteen tayttokorkki 12 Ruiskutuspumppu

5 Jaahdytysnesteen tyhjennystulppa 13 Suolavesipumppu

6 Dieselpolttoaineen suodatin 14 Maran pakoilman kayra
7 Kaynnistysmoottori 15 Ripustimet

8 |limansuodatin 16 | Turbo

14

Varmista, etta moottori on asennettu tasaiselle alustalle. Muussa tapauksessa seuraava kallistustoiminto on sallittu
enintaan:
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 Jatkuvasti Viliaikainen
MINI-62 150 20 ° (enintaan 30
min.)
SM-103 150 20 ° (enintaan 30
min.)

3. Moottorin toiminta

3.1. Moottorin kaynnistys

1. KAANNA AVAIN ON-ASENTOON. Kaikkien tydkalujen kdynnistdminen yhdessé polttoainepumpun kanssa.
2. KAANNA AVAIN ESILAMMITYSASENTOON. Moottorin lammittdmiseksi muutaman sekunnin ajan ennen kdynnistysta.
3. KAANNA AVAIN START-ASENTOON. Signaalin antaminen kdynnistysmoottorille ja moottorin kdynnistdminen.

Kun olet kaynnistanyt moottorin, tarkista seuraavat kohdat. Jos huomaat, etta jotain on vialla, sammuta heti moottori ja tutki
sitten syy.

Voiteludljyn paineen tulee olla 0,2-0,4 MPa (2-4 kgf/cm?2) nimellisnopeudella.

Jaahdytysnesteen lampétilan tulee olla 75-85 °C.

Oljyn 1dmpétilan tulee olla 60-95 °C.

Tarkista, ettei ole 6ljy-, jaahdytysneste- tai polttoainevuotoja.

Nakutuksen pitaisi havita jaahdytysnesteen lampdtilan noustessa. Mitaan muuta viallista aanta ei pitaisi kuulua.
Tarkista poistoilman vari ja ettei se haise epatavalliselta.

O0hrwWNE

3.2. Moottorin sammuttaminen

1. POISTA KUORMA MOOTTORISTA. Ennen kuin moottori sammutetaan, se on vapautettava kaikesta kuormituksesta
(vapauta vaihtosuuntaaja nollapisteessa)

2. KAANNA AVAIN STOP-ASENTOON. Avain palaa automaattisesti OFF-asentoon. Kaikki tydkalut on kytketty pois paalta.

3. SULJE POHJAHANA.

3.3. SVT-paneeli

LED-VAROITUS- JA HALYTYSVALOT

Esilammitys, akun halytys, jadhdytysnesteen ylilampdtilahalytys, alhaisen
Oljynpaineen halytys ja pakojarjestelman ylilampétilahalytys.

Virta-avain on kytketty suoraan akkuun (PIN 30) ja sen asennosta riippuen (STOP, OFF, ON, ESILAMMITYS, START) avain antaa
virtaa tiettyihin nastoihin/liittimiin, joihin eri séhkdlaitteet on kytketty.

Kierroslukumittari ndyttéa moottorin kierrokset ja sen alareunassa on
kayttétuntilaskuri. Lampomittari nayttaa jaahdytysnesteen lampétilan.
Painemittari nayttaa voitelupiirin paineen. Jannitemittari nayttdd moottorin
sahkbdasennuksen jannitteen, jonka generaattori tuottaa.

4. Maaraaikaishuolto

4.1. Saannollinen huolto-ohjelma

Huolto- ja vianmaaritysmenetelmat sisaltavat riskeja, jotka voivat aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Siksi
ainoastaan patevat sahkodasiantuntijat tai mekaanikot saavat suorittaa tama toimenpiteet. Varmista ennen huolto- ja
puhdistustoita, ettei generaattorissa ole liikkuvia osia, etta generaattorin kotelo on jaahtynyt huoneenlampodiseksi, ettei
sahkodntuotantolaitteita voida vahingossa kaynnistaa ja etta kaikkia toimenpiteitd noudatetaan tarkasti.
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Tarkastuskohde

Paivittain

Ensimmaiset

200 tunnin

Vaihtovalit

400 tunnin

20-50 h
Ruuvien kiristys, kiinnitys. T
Moottorilohko.

Yleista Venttiilien valys.
Pakokaasut, melu ja tarina. T

Puristuspaine.

valein

valein

800 tunnin
valein

Vuosittain

Kahden vuoden
valein

Talvivarastointi ja

sailytys

s . |Generaattorikoneiston 6ljy. T
Voitelujarjestelma*
Iimansuodatin.

Polttoaineen taso. T
Polttoainesailio.
Polttoainesuodatin.
Polttoainejarjestelma | Vedenerotussuodatin (jos kaytossa). \Y
Ruiskutuspumppu.
Suutin.

Syéttojarjestelman tyhjennys.

V/P/T

Jaahdytysneste. T
Suolavesipiiri.
o . .. |Vedensuodatin. T P
Jaahdytysjarjestelma
Suolavesihana.

Merivesipumpun juoksupyora.

Sinkkianodi.

T/C
T/C

T/P

T/P

Imujarjestelma llmansuodatin (jos asennettu) T

Tyokalut. T
Kaynnistysmoottori ja

vaihtovirtageneraattori.
Sahkojarjestelma Hihnat.
Akun varaustaso.

Paavaihtovirtageneraattori - Sahkoeristys.

* Kayta 0ljya, jonka viskositeetti on 15W40 ja laatu vahintdan ACEA E5 tai API CH-4/SJ.
T: Tarkista, sdada tai tayta. V: Tyhjenna. C: Vaihda. P: Puhdista.
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5. Huoltotyot

5.1. Voitelujarjestelma

Oljytason tarkistus
Tarkista kampikammion 6éljytaso paivittain tai ennen jokaista kaynnistysta varmistaaksesi, etta taso on mittatikun
ylemman (Max-merkki) ja alemman (Min-merkki) viivan valissa. Oljytason tarkistus:
1. Veda mittatikku ulos
2. Puhdista mittatikun paa
3. Aseta se kokonaan takaisin ohjaimeen
4. Veda se uudelleen ulos tarkistaaksesi 6ljytason

Jos moottori on asennettu vinossa, 6ljyn mittatikkujen taso voi
vaihdella. Katso oheisesta taulukosta oikea oOljymaara mittatikun
tarkistamiseksi.

H: mittatikun merkitty enimmaistaso

L: mittatikun merkitty vahimmaistaso

E: Enimmaistason saatd moottorin kaltevuuden mukaan. Se voi olla positiivinen tai negatiivinen mittaustulos.

A
4° 7,5 13
8° 16,7 23
12° 29 29
15° 37,6 32

Yksikot ilmaistuna: mm

Oliynsuodattimen vaihto

Irrota  Oljynsuodatin  hihna-avaimella. Kun asennat uuden o&ljynsuodattimen, levita pieni maara oljya
tiivisterenkaaseen ja kirista se tiukasti kasin. Kun tama toiminto on valmis, kaynnista moottori ja tarkista, ettei siita vuoda
Oljya.

Kayta o6ljya, jolla on viskositeetti on 15W40. Kayta 0ljya, jonka laatu ei ole alle ACEA E5/E3 tai APl CH-4/S). Muut
moottoridljyt voivat vaikuttaa takuun kattavuuteen, aiheuttaa moottorin sisdisten osien takertumisen ja/tai lyhentaa
moottorin kayttéikaa.

Oljyn taytté/vaihto
Oljy tulee vaihtaa moottorin ollessa Idammin, jotta varmistetaan, etta 6ljy on tyhjennetty kokonaan. Menettely on seuraava:
1. Tyhjenna 6ljy (noudata alla olevia ohjeita)

a. Pysayta moottori.

b. Irrota akun negatiivinen (-) napa.

c. Veda oljytason mittatikku pois.

d. Liita éljynpoistopumppu 6ljyn mittatikun ohjausputken paahan. Aseta pumpun ulostulo 6ljynkeraysastiaan.

e. Odota, ettd moottori tyhjentaa o6ljyn kokonaan.
2. Vaihda 6ljynsuodatin.
3. Irrota 6ljynpoistopumppu. Ala tydnna mittatikkua.
4. Tayta oljya oljypiirin kapasiteetin mukaan.
5. Tarkista vuotojen varalta.
6. Tarkista odljytaso dljytason tarkistusmenettelyn mukaisesti.

A\ VAROITUS

Ald koskaan tayta sita liian tayteen. Ylitayttd voi aiheuttaa valkoista pakokaasua, moottorin ylinopeutta tai sisdisia vaurioita.
On tarkeaa irrottaa mittatikku, jotta ilma paasee poistumaan moottorista, kun sita taytetaan 6ljylla, muuten voi muodostua
Kuplia, jotka aiheuttavat 6ljyn valumisen ulos.

Solé, S.A. C-243 b, km 2 - 08760 Martorell (Barcelona) -Puh. +34 93 775 14 00 - www.solediesel.com - info@solediesel.com 6

Manuale dell’operatore. Motore diesel marini


roger.martin
Texto tecleado
Yksiköt ilmaistuna: mm 


Kayttajan opas @’

5.2. Polttoainejarjestelma
Polttoaineen tekniset tiedot

Kayta ASTM Diesel No.2-D -polttoainetta parhaan moottorin suorituskyvyn saavuttamiseksi ja moottorivaurioiden
estamiseksi. Ala kayta kerosiinia, raskasta dieselpolttoainetta tai biodieselia. On tarkeaa kayttda puhdasta, suodatettua
polttoainetta.

Polttoainesailié

Polttoaineen maara on tarkistettava saanndllisesti. Lisaksi, jos polttoainepumppu imee ilmaa, kun polttoainetaso on
alhaisempi kuin pumpun imu, se voi rikkoutua. Aina sen ollessa mahdollista, varmista, etta polttoainesailié taynna.
Lampétilan muutokset voivat aiheuttaa kostean ilman tiivistymista sailioén ja tama vesi voi kerdaantyy pohjalle. Jos
polttoainepumppu imee tata vettd, se voi lisatad kulumista tai kyvyttomyytta kdynnistaa moottoria.

Polttoaineessa olevat epapuhtaudet voivat tukkia imupumpun. Tasta syysta tyhjenna polttoainesailion sisaltd
lauhteen ja mahdollisten vieraiden aineiden poistamiseksi. Puhdista sitten polttoainesailio ja tayta se.

Polttoainesuodattimen vaihto
1. Irrota polttoainesuodatin hihna-avaimella.
2. Asenna uusi suodatin ja kirista se tiukasti kasin.
3. Valmistele jarjestelma.
Kun tama toiminto on valmis, kaynnista moottori ja tarkista, ettei se vuoda.

Vedenerotussuodattimen puhdistus
1. Loéysaa alempaa mutteria veden poistamiseksi.
2. Sulje se uudelleen.
3. Tarkista, ettei se vuoda.

limaa polttoainejarjestelma
Valmistele polttoainejarjestelma piirin ilmaamiseksi. Polttoainejarjestelmaan jaanyt ilma voi aiheuttaa vaikean
kéynnistyksen ja moottorin epasaanndllisen toiminnan. Jarjestelméa on valmisteltava:
v' ennen moottorin ensimmaista kaynnistysta.
v' polttoaineen loppumisen ja polttoaineen lisdamisen jalkeen.
v' polttoainejarjestelman huollon, kuten polttoainesuodattimen vaihdon, polttoaineen/vedenerottimen tyhjennyksen
tai polttoainejarjestelman osan vaihdon jalkeen.

Suorita tdma toiminto noudattamalla naita vaiheita:

1. Loysaa kaikki ruiskutusputket.

Kaynnista moottori puhaltaaksesi ilmaa suutinputkiin ja suuttimiin automaattisesti.

3. Kun polttoainetta vuotaa yli yhdesta ruiskutusputkesta, kirista sita ja odota, ettd polttoainetta valuu ulos toisesta.
Toista, kunnes kaikki ruiskutusletkut ovat tiukalla.

4. Puhdista polttoaineroiskeet tyhjennyksen jalkeen.

N

5.3. Jaahdytysjarjestelma
Jaahdytysnesteen tarkastus

Anna moottorin jaahtya. Vapauta paine jaahdytysjarjestelmasta ennen painekorkin poistamista. Paineen
poistamiseksi peita painekorkki paksulla kankaalla ja kdanna korkkia hitaasti vastapaivaan. Poista korkki, kun paine on taysin
vapautettu ja moottori on jaahtynyt. Tarkista jaahdytysnesteen taso sailidssa; sen pitaisi olla noin 3/4 taynna.

On suositeltavaa kayttaa Sole Diesel CC 50 % -jaahdytysnestetta tai muuta jaahdytysnestetta, jonka tekniset tiedot
ovat samanlaiset. Toisaalta my0s tislattua vetta, jossa on jaatymisenestoainetta, voidaan kayttaa. On suositeltavaa valita
jaatymisenestoaineen pitoisuudeksi noin 5 °C alle todellisen ilman [ampdtilan. Muut moottorin jadhdytysnesteet voivat
vaikuttaa takuun kattavuuteen, aiheuttaa sisdosien ruostumista ja muuttaa ja/tai lyhentda moottorin kayttéikaa.
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A\ VAROITUS

Ald koskaan sekoita erityyppisia jaahdytysnesteitd. Tama voi vaikuttaa negatiivisesti moottorin ja&hdytysnesteen
ominaisuuksiin.

Jaahdytysnesteen taytté/vaihto
1. Tyhjenna kaikki jaahdytysneste avaamalla kaksi tyhjennysruuvia, joista toinen lammaonvaihtimessa ja toinen
sylinterilohkossa.
2. Sulje tyhjennysruuvit.
3. Loysaa termostaatin kannessa olevaa ilmausruuvia (vain Mini-
17/29:ssa).
4. Tayta jaahdytysnesteella sailion korkin reikaan asti.

Merivesisuodattimen tarkastus
On tarkeaa asentaa merivesisuodatin (toimitetaan lisdvarusteena) merivesihanan ja merivesipumpun valiin, jotta merivesipiiri
tai merivesipumppu ei tukkeudu epapuhtauksilla. Taman suodattimen puhdistaminen:

1. Loysaa siipimutteria.

. . . . |/ 3
2. Veda suodatinosa ulos ja puhdista se. \.. )
3. Asenna se uudelleen ja varmista, ettd kansi on kunnolla kiinni aluslevyssa. .
4. Kaynnista moottori tarkistaaksesi merivesivuodot.

Merivesipumpun juoksupyéran tarkastus
Merivesipumpun juoksupydra on neopreenia, eika se voi pydria kuivana. Jos sita kasitellaan ilman vettd, juoksupyoéra
voi rikkoutua. Siksi on tarkeaa, etta varajuoksupyora on aina saatavilla. Juoksupyoéran tarkastus- ja vaihtomenettely:

1. Sulje merivesihana.

Irrota merivesipumpun kansi.

Irrota juoksupyodra akselista.

Puhdista pumpun ulkokansi.

Tarkasta juoksupyora vaurioituneiden, taipuneiden, rikkindisten, puuttuvien tai litistyneiden siipien varalta.

Juoksupyodran siipien tulee olla suorat ja joustavat.

Jos se on vaurioitunut, vaihda se uuteen.

Voitele juoksupyora saippuavedella ennen asennusta.

8. Asenna juoksupyoOra. Asennuksen aikana Kirista ja kierra juoksupydraa samaan moottorin pyérimissuuntaan, kunnes
se on taysin paikallaan juoksupyoran kotelossa.

9. Tarkasta ulkokorkki ja O-rengas kulumisen ja/tai vaurioiden varalta. Vaihda osat tarvittaessa.

10. Voitele O-rengas silikonirasvalla ja asenna O-rengas ja kansikorkki merivesipumpun kanteen.

11. Avaa pohjahana.

12. Kaynnista moottori ja tarkista vuodot.

orwN

No

Sinkkianodin tarkastus
Galvaanisten virtojen aiheuttaman korroosion estdmiseksi moottorissa on jadhdytysneste-merivesi-
lammodnvaihtimen etukannessa oleva sinkkianodi.
Korroosionestosinkkianodin tarkastus ja vaihto:
1. Kun moottori on kylma, sulje pohjahana.
2. lIrrota korroosionestosinkkianodi (tulppa) lammoénvaihtimesta.
3. Kayta metalliharjaa poistamaan irtonainen korroosio korroosionestosinkkianodista.
4. Puhdista lammoénvaihtimen kierrereika ja paallystd korroosionestosinkkianodin
kierteet. Asenna korroosionestosinkkianodi lammaénvaihtimeen.

5. Sulje jaahdytysnesteen tyhjennystulppa ja avaa pohjahana. Tayta jaahdytysnestepiiri.
6. Kaynnista generaattorikoneisto ja tarkista vuodot korroosionestosinkkianodin
kohdasta. Pumppu toimii, jos suolavesi kulkee poistoaukosta.
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5.4. Imu- ja pakojarjestelma

limansuodattimen tarkastus

Moottori on varustettu tuloilmasuodattimella. Tarkista osa ja sen kotelo vaurioiden varalta. Vaihda ilmansuodatinosa
tarvittaessa.

A\ VAROITUS
On tarkeaa varmistaa, etta polttoilma paasee vapaasti sisdan ja poistumaan alueelta.

Pakojarjestelméan tarkastus

1. Tarkista, ettei putkissa ole puutteita, mutkia tai kolhuja. Vaihda putket tarvittaessa.

2. Tarkista sydpyneiden tai rikkoutuneiden metalliosien varalta ja vaihda osat tarvittaessa.

3. Tarkista loysat, syOpyneet tai puuttuvat kiristimet. Kirista tai vaihda putkikiinnikkeet ja/tai koukut tarpeen
mukaan.

4. Tarkista, ettei pakoaukko ole tukossa.

5. Tarkasta silmamaaraisesti pakojarjestelma pakovuotojen varalta. Tarkista, ettei pakojarjestelman osissa ole
hiilta tai nokijaamia. Hiili- ja nokijaamat viittaavat pakovuotoon. Tiivista vuodot tarvittaessa.

5.5. Sahkojarjestelma
Akku

Pienin suositeltu akkukapasiteetti on 95 Ah. Tdma arvo toimii kuitenkin yleisena viitearvona, koska se liittyy moottorin
kdynnistdmiseen tarjottavaan enimmaisvirtaan.

Akun liitdnta vakiomoottorille:
e Akun positiivinen napa kytketaan kaynnistysmoottoriin.
e Akun negatiivinen napa kytketaan reletukeen.
Akun liitanta vapaan massan moottorille:
e Akun positiivinen napa kytketaan kaynnistysmoottoriin.
e Akun negatiivinen napa kytketaan bipolaarinen releeseen.

Akku vaatii erittéin huolellista kasittelya ja sdannoéllista tarkistusta. Toimi seuraavasti:
1. Varmista, etta akku on kuiva ja puhdas.

2. Tarkista terminaalien puhtaus saanndllisesti. Jos pélya on, liittimet on irrotettava, puhdistettava ja voideltava
kerroksella neutraalia rasvaa.

3. Akun paalle ei saa asettaa metalliesineita.

4. Lisaa tislattua vetta, jos taso on alueen ulkopuolella.

Sulake

Moottorin sdhkéasennuksessa on sulake, joka suojaa kaikkia sahkdosia ylikuormituksen tai oikosulun varalta. Se
sijaitsee johdinnipussa kaynnistysmoottorin vieressa.
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MINI-62

Sz Dicsel

Erittely

Kertojen Maara: 4 Sylinteriluku: 4
Sylinterijarjestys: Paaliikennevirrassa Sylinterin halkaisija (mm): 88
Iskun Pituus (mm): 95 Sylinteritilavuus (cc): 2311
Puristussuhde: 22:1 Jatkuva teho (kW): 39,1
Hetkellinen Teho (kW): 43,4 Kierrosluku: 3000

Pyorintasuunta (katsottuna vauhtipyoran puolelt Vastapaivaan

Imujarjestelma: Vapaasti hengittava

Sahkojarjestelma

Tyhjakayntikierrosluku: 800 (+50)

Kaynnistysapu: Hehkutulpat

Jannite (V): 12
Minimi Akkukapasiteetti. (Ah): 92
Akkukaapelin Pituus (m): 1,5m

Polttoainejarjestelma

Laturi (A): 95
Sahkoinen pysaytystyyppi: ETR

Akkukaapelin Osa (mm2): 70 mm2

Polttoainelaatu: Diesel
Polttoaineen standardit: Diesel6ljy ASTM
Imun enimmaiskorkeus (m): 0,6
Ruiskutuspaine (bar): 140
Ruiskutusjarjestys: 1-3-4-2
Tyhjakayntikulutus (g/kWh): 300

Kulutus 75 % (g/kWh): 263

Ruiskutusjarjestelma: Mekaaninen ja epasuora

Ruiskutuspumpun tyyppi: Pyoriva
Saatimen tyyppi: Mekaaninen
Paluuputken staattinen enimmaispaine (bar): 0,26
Ruiskutusaika (°): 8

Kulutus 50 % (g/kWh): 280
Kulutus 100 % (g/kWh): 265

Voitelujarjestelma

Voiteluainetyyppi: Pakkokierto
Min. paine maks. kierrosluvulla (kg/c2): 2
Vahimmaispaine tyhjakaynnilla (kg/c2): 1

Oljyn enimmaislampétila (°C): 79

Piirin kokonaiskapasiteetti (I): 6,5

Tayden kuorman oljynkulutus (g/kWh): 7,95

Maks. paine maks. kierrosluvulla (kg/c2): 4

Oljylaatu: SAE 15W40
Oljytilavuus kampikammiossa (1): 55
Halytyksen avautumispaine (kg/c2): 0,5

Jaahdytysjarjestelma

Jaahdytysnestetyyppi: Organic 50%, -38°C
Jaahdytysnestepumpun virtaus enimmaiskierros| 102

Suolaveden maks. imukorkeus (m): 4,5

Termostaatin avauspaa (°C): 90

Poistettava lampo6 100 %:n kuormituksella (kW): 33989,87

Asennustiedot/mitat

Jaahdytyspiirin kapasiteetti (l): 9,5
Merivesipumpun virtausnopeus enimmaiskierroslu' 75 *
Termostaatin avauksen kaynnistys (°C): 76,5
Suolaveden enimmaislampaotila (°C): 32

Moottorin/jaahdytysnestepumpun kierrosluvun sut 0,81

Merivesiletkun sisahalkaisija (mm): 32

Polttoaineen paluuletku sisahalkaisija. (mm): 6

Kokonaispituus (mm): 640
Kokonaiskorkeus (mm): 623
Maks. kallistus Ajoittainen toiminta (°): 20

Polttoaineen syottoletkun sisahalkaisija. (mm): 8

Pakoletkun sisahalkaisija (mm): 60**
Kokonaisleveys (mm): 517
Maks. kallistus kaytossa (°): 15

* Merivesipumpun virtausnopeus on saatu imukorkeuden olosuhteiden ollessa nolla. Lisaksi riippuen koko jarjestelman sijoittelusta

(letkut, kayrat, imukorkeus jne.) tdma arvo voi olla pienempi.

** Kuivan pakoilman tapauksessa jarjestelman halkaisija lasketaan kunkin asennuksen perusteella.

1 kW =1,36CV 1kW = 1,36 HP (metric) 1 kW = 1,36 CH

44673



SM-103

Sz Dicsel

Erittely

Kertojen Maara: 4 Sylinteriluku: 6
Sylinterijarjestys: Paaliikennevirrassa Sylinterin halkaisija (mm): 94
Iskun Pituus (mm): 120 Sylinteritilavuus (cc): 4996
Puristussuhde: 22:1 Jatkuva teho (kW): 68,2
Hetkellinen Teho (kW): 75,8 Kierrosluku: 2500

Pyorintasuunta (katsottuna vauhtipyoran puolelt Vastapaivaan

Imujarjestelma:

Sahkojarjestelma

Turboahdin ja imuilmanjaé Kaynnistysapu:

Tyhjakayntikierrosluku: 800 (+50)

Hehkutulpat

Jannite (V): 12
Minimi Akkukapasiteetti. (Ah): 99
Akkukaapelin Pituus (m): 1,5m

Polttoainejarjestelma

Laturi (A): 95
Sahkoinen pysaytystyyppi: ETS

Akkukaapelin Osa (mm2): 70 mm2

Polttoainelaatu: Diesel
Polttoaineen standardit: Diesel6ljy ASTM
Imun enimmaiskorkeus (m): 0,6
Ruiskutuspaine (bar): 130,1
Ruiskutusjarjestys: 1-5-3-6-2-4

Tyhjakayntikulutus (g/kWh): 245
Kulutus 75 % (g/kWh): 252,69

Ruiskutusjarjestelma: Mekaaninen ja epasuora

Ruiskutuspumpun tyyppi: Paaliikennevirrassa

Saatimen tyyppi: Mekaaninen
Paluuputken staattinen enimmaispaine (bar): N/A
Ruiskutusaika (°): 21

Kulutus 50 % (g/kWh): 260,28
Kulutus 100 % (g/kWh): 260,28

Voitelujarjestelma

Voiteluainetyyppi: Pakkokierto
Min. paine maks. kierrosluvulla (kg/c2): 2
Vahimmaispaine tyhjakaynnilla (kg/c2): 1

Oljyn enimmaislampétila (°C): 96

Piirin kokonaiskapasiteetti (I): 12

Tayden kuorman oljynkulutus (g/kWh): N/A

Maks. paine maks. kierrosluvulla (kg/c2): 4

Oljylaatu: SAE 15W40
Oljytilavuus kampikammiossa (1): 11
Halytyksen avautumispaine (kg/c2): 0,5

Jaahdytysjarjestelma

Jaahdytysnestetyyppi: Organic 50%, -38°C
Jaahdytysnestepumpun virtaus enimmaiskierros| 155

Suolaveden maks. imukorkeus (m): 4

Termostaatin avauspaa (°C): 90

Poistettava lampo6 100 %:n kuormituksella (kW): 58555,79

Asennustiedot/mitat

Jaahdytyspiirin kapasiteetti (l): 21
Merivesipumpun virtausnopeus enimmaiskierroslu' 62,5 *
Termostaatin avauksen kaynnistys (°C): 76,5
Suolaveden enimmaislampaotila (°C): 32

Moottorin/jaahdytysnestepumpun kierrosluvun sut 0,73

Merivesiletkun sisahalkaisija (mm): 32

Polttoaineen paluuletku sisahalkaisija. (mm): -

Kokonaispituus (mm): 928
Kokonaiskorkeus (mm): 748
Maks. kallistus Ajoittainen toiminta (°): 20

Polttoaineen syottoletkun sisahalkaisija. (mm): 8

Pakoletkun sisahalkaisija (mm): 75%*
Kokonaisleveys (mm): 563
Maks. kallistus kaytossa (°): 15

* Merivesipumpun virtausnopeus on saatu imukorkeuden olosuhteiden ollessa nolla. Lisaksi riippuen koko jarjestelman sijoittelusta

(letkut, kayrat, imukorkeus jne.) tdma arvo voi olla pienempi.

** Kuivan pakoilman tapauksessa jarjestelman halkaisija lasketaan kunkin asennuksen perusteella.

1 kW =1,36CV 1kW = 1,36 HP (metric) 1 kW = 1,36 CH

44673



Kayttajan opas

INSPECTION PRIOR TO THE DELIVERY OF PROPULSION ENGINES

Installer / Marina information

Installer Company: Installation Date:
Contact Tel. no.: E-mail:

Owner's Information

Mame and surnames:

Contact Tel. no.: Email:

Ingine Information

Engine model:

Engine serial number:

Gearbox / Saildrive serial n?:

Installation Information

Machine chamber operating temperature:

oC

Angle of the engine (boat moored):

Maximum angle of the engine (navigation conditions):

Is the wet exhaust ebow above or below the floating line? | above

below

Propulsion Line Information

Boat model:

Gearbox / Saildrive transmission ratio:

Shaft diameter: mm Shaft length:

Propeller diameter: mmy/inches

M2 Of propeller

P Il itch: Ainch
ropeller pitc mmyinches|

Exhaus, Cooling and Fuel Line Information

Int. Diameter of exhaust hose:

mm|Int. Diameter of sea water intake to the

Int. Diameter of diesel intake:

mim | PUMp.

Int. Diameter of diesel return intake:

Has an exhaust collector been installed?

YES

Has an air trap been installed?

NO

Verifications Prior to Start-Up

V/x Notes

Correct engine alignment.

Electrical installation connections.

Engine oil level.

Gearbox oil level.

Coolant level and concentration.

Control lever operation.

Transmissions belts and belt tension.

Airtight sea water cock.

Verification of Engine No-Load Operations V/x Notes

Unusual noises from the transmission.

0il pressure

Bleed the fresh water cooling system

Werify the instrument panel: narmal indications and alarm operation.

‘Water, 0il and fuel leaks in the engine or transmission.
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Kayttajan opas

INSPECTION PRIOR TO THE DELIVERY OF PROPULSION ENGINES

Verification of Motor Operating with Propeller Load V/x Notes
Werify maximum engine rpm at full load and with forward gear

clutched. This test should be performed with the engine heated up. om

(If top rpm is not achieved contact Solé to inspect propeller P

dimensions).

Engine rpm with engine idling and clutch out rpm

Engine output and inverter operation.

Verify operation of the Trolling valve, if applicable.

Engine temperature and oil pressure.

Information for the Owner V/x Notes

Celivery of the instrucions manual and engine-related documents.

Review of the engine instrucions manual.

Study the instruments panel functions and the engine control
functions.

Report the first revision date.

Report the maintenance schedule indicated in the manuals.
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