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1. Zaruka Solé Diesel

Prectéte si prirucky a dokumentace predané s kazdym motorem pred provedenim jakékoliv operace nebo polozenim
jakéhokoliv dotazu. Motor je dodavan bez kapalin. Ujistéte se, Ze pouzivané kapaliny odpovidaji specifikacim uvedenym v
priruckach od Solé Diesel.

Uplatnéni podminek uvedenych v tomto dokumentu bude Gi¢inné pouze u motori nebo generatorovych soustroji, ktera byla
vyfakturovana po 4. listopadu 2011.

Omezena zaruka Solé Diesel

Solé Diesel zarucuje, Ze v okamziku odeslani spliuji véechny motory a generatorova soustroji uvedené specifikace a
nevykazuji vyrobni vady.

Omezena zaruka Solé Diesel vstupuje v platnost ode dne prodeje motoru nebo generatorového soustroji prvnimu
konec¢nému kupujicimu nebo uZivateli. Nebude-li produkt ihned pfedan koncovému zakaznikovi, vstoupi zaruka v platnost 6
mésicl od data prodeje. Jakoukoliv omezenou zarucni dobu, kterd neuplynula, Ize prevést na nasledujici/-ho kupujici/-ho.

Nestanovi-li Solé Diesel jinak, bude zaruéni doba uplatnéna podle casového rozpéti v mésicich od data nakupu nebo
omezeného poétu provoznich hodin (co nastane dfiv) uvedenych v tabulce nize:

Lhuty kryti zaruéni doby

Produkt _ Prestavka Prace
Mesice Hodiny Mésice Hodiny
TRAKCNI MOTORY 36 1000 12 2000
Generatorova soustroji 36 1000 12 2000

ProdlouZena zaruka Solé Diesel
Sole Diesel poskytuje prodlouzenou dobu kryti na tyto souéasti: motorovy blok, hlava valce, klikova hridel, rozvodova
hridel, skiiné setrvacniku, skiin ozubenych pfevodu rozdéleni, ozubené prevody rozdéleni a ojnice.

Prodlouzen Ihity kryti

Prestavka Prace
Produkt ~— . ") "
Mesice Hodiny Mesice Hodiny
TRAKCNI MOTORY 24 1500 - -
Generatorova soustroji 24 1500 - -

Omezeni
Vyluky z kryti

a) Zaruka bude prodlouzena pouze na produkty Solé Diesel a pozbude platnosti, pokud produkty od jiného vyrobce
budou nevhodné nebo pficinou poruchy nebo Spatného fungovani nasich produktd.

b) Zaruka pozbude platnosti v pfipadé, Ze revize a Udrzbarské sluzby obsazené v navodech na pouziti a Gdrzbu nebyly
spravné provedeny.

c) Opotrebeni, které je vysledkem doby skladovani presahujici 6 mésicl a/nebo skladovani, které neodpovida
postuplim uvedenym v navodech na pouZiti a GdrZzbu. RovnéZ tak opotfebeni plynouci z neplnéni hibernacnich
procedur obsazenych v navodech na pouziti a Gdrzbu.

d) Chyby z nedbalosti, nedostatec¢na pomoc, Uraz nebo nespravné pouzivani a neadekvatni provozovani nebo instalace.

e) Chyby souvisejici s instalaci, provozovanim (paliva, oleje, operace poskozujici motor) nebo aplikaci (neadekvatni
vrtule pro trakéni motor, neadekvatni elektroinstalace pro soustroji).

f) Naklady souvisejici s telefonnimi hovory, ztratou ¢asu nebo penéz, potizemi, spusténim plavidla, uviznutim na
mélciné, vyjmutim nebo vyménou soucasti nebo materialu z plavidla, protoze s ohledem na svou projekci jsou
nezbytné pro pristup k motoru, a Skodami a/nebo Urazy zplsobenymi v dusledku pochybeni.
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2. Informace o motoru
2.1. Oznaceni motoru

Identifikaéni Stitek se nachazi nad chladicim télesem pro MINI-17 a MINI-29 a nad krytem vahadel pro MINI-33, MINI-44
a MINI-55.
Sule Diesel i
SPAIN
e | MINI -

MOTOR N°
ENG No.

kW | RP.M.

MINI-62G

Kromé identifikacniho Stitku,
vSechny motory maji vyrazené sériové
¢islo na bloku.

AUPOZORNENI

Standardni motor m{iZe fungovat
pfi teploté od -18 °C do +45 °C.

2.2. Oznaceni ¢asti motoru a sklon zarizeni

Ujistéte se, zda je motor nainstalovany na rovné ploSe. V opacném pripadé se umoZnuje nasledujici provozovani s maximalnim
naklonem:

SOUCASTKA PRVEK

1 Uzavér hrdla olejové nadrze
2 Alternator
3 Chladi¢
4 Uzavér hrdla chladici kapaliny
5 Zatka na vypusténi chladici kapaliny
6 Dieselovy filtr
7 Startér
8 Vzduchovy filtr
9 Olejovy filtr
10 Olejova mérka
11 Vypoustéci trubice oleje
12 Vstfikovaci ¢erpadlo
13 Cerpadlo slané vody
14 Vihké vyfukové koleno
15 Drzaky
16 Turbo
Nepfretrzité Na dobu urcitou
MINI-62G 15° 20° (max. 30 min.)
MINI-74 15° 25° (max. 30 min.)
SM-82/ SM-94 15° 25° (max. 30 min.)
SM-105L 15° 20° (max. 30 min.)
Solé, S.A. C-243 b, km 2 - 08760 Martorell (Barcelona) -Tel. +34 93 775 14 00 - www.solediesel.com - info@solediesel.com 3

Manuale dell’operatore. Motore diesel marini



Prirucka provozovatele @

3. Provoz motoru

3.1. Nastartovani motoru

1. OTOCTE KLIC DO POLOHY ON. Pro zapnuti véech nastrojil spolu s napajecim erpadlem nafty.
2. OTOCTE KLIC DO POLOHY PREDEHRIVANI. Pro zahFati motoru b&hem nékolika sekund pfed nastartovanim.
3. OTOCTE KLIC DO POLOHY START. Pro vyslani signalu do startéru a nastartovani motoru.
Po nastartovani motoru zkontrolujte tato mista. Pokud zjistite, Ze néco neni v poradku, motor okamzité zastavte a pak
prozkoumejte pficinu.
1. Tlak mazaciho oleje by se mél pohybovat mezi 0,2 a 0,4 MPa (2 a 4 kgf/cm?2) pfi jmenovité rychlosti.
2. Teplota chladici kapaliny by se méla pohybovat od 75 do 85 °C.
3. Teplota oleje by se méla pohybovat od 60 do 95 °C.
4. Zkontrolujte, zda zde nejsou Uniky oleje, chladici kapaliny nebo paliva.
5. Klepani by se postupné mélo zmiriovat podle toho, jak se bude zvySovat teplota chladici kapaliny. Zadny dalsi vadny
hluk by nemél byt slySet.
6. Zkontrolujte barvu vyfuku, aby z néj nevychazely nepfijemné pachy.

3.2. Vypnuti motoru

1. ODSTRANTE Z MOTORU ZATEZ. Pfed vypnutim motoru by z n& méla byt odstranéna veskera zaté? (odpojit invertor
na neutralu)

2. OTOCTE KLIC DO POLOHY STOP. Kli¢ se automaticky vrati do polohy OFF. V&echny néstroje z(istanou vypnuté.

3. ZAVRETE SPODNI KOHOUTEK.

3.3. Panel SVT

LED VYSTRAHY A ALARMU

Predehfivani, alarm baterie, alarm prehrati chladici kapaliny, alarm nizkého tlaku
oleje a alarm de prehfati vyfuku.

KIi¢ zapalovani je pfimo napojen na baterii (PIN 30) a v zavislosti na poloze, ve které se nachazi (STOP, OFF, ON, PREDEHRIVANI,
START), kli¢ napaji urcité piny/terminaly, do kterych se napojuji jednotliva elektricka zafizeni.

Tachometr udava otacky motoru a obrazovku nachazejici se ve spodni ¢asti, ktera
slouZi jako pocitadlo provoznich hodin. Teplomér udava teplotu chladici kapaliny.
Tlakové hodiny udavaiji tlak mazaciho okruhu. Voltmetr udava napéti
elektroinstalace motoru generované alternatorem.

4.Planovana udrzba
4.1. Plan pravidelné udrzby

Postupy Gdrzby a diagnostika poruch predstavuiji rizika, kterd mohou zpUsobit vazna zranéni, dokonce i smrt. Proto je
nutné, aby tyto procesy byly provadény pouze kvalifikovanymi elektrikafi a mechaniky. Pred zahajenim jakékoliv prace spojené
s Udrzbou a Uklidem se ujistéte, Ze zde nejsou pohyblivé ¢asti, Ze pouzdro generatoru uz vychladl pfi pokojové teploté, Ze
zarizeni elektrickych generator(l nelze nahodné zapnout a Ze vSechny postupy jsou striktné dodrZovany.
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Obecné

Prvek kontroly

UtaZeni Sroubl, upevnéni.
Blok motoru.

Vile ventill

Vyfukowy plyn, hluk a vibrace.

Tlakové napéti.

Denné

Prvnich 20-50 hod.

Intervaly

Kazdych 200
hod.

Kazdych 400 Kazdych 800
hod.

Roc¢né Kazdé 2 roky

Uskladnéni v zimé
a uchovani

Mazaci systém*

Olej generatorového soustroji.

Olejovy filtr.

Palivovy systém

Hladina paliva.
Palivova nadrz.

Palivovy filtr.

Filtr separatoru vody (v pripadé potfeby).

Vstfikovaci cerpadlo.
Vstfikovac.

Cisténi napajeciho systému.

V/L/Z

Chladici systém

Chladici kapalina.

Okruh slané vody.

Vodni filtr.

Kohoutek se slanou vodou.
Obézné kolo cerpadla slané vody.

Zinkova anoda.

7/C
Z/C

Z/L

Z/L

Systém sani

Vzduchovy filtr (pokud je nainstalovan)

Elektricky
systém

Nastroje.

Startér a alternator.
Remeny.

Uroven baterie.

Hlavni alternator - Elektricka izolace.

* Pouzivejte olej s viskozitou 15W40, nikoliv niZsi kvality nez ACEA E5 nebo API CH-4/SJ.
Z: Zkontrolovat, upravit nebo doplnit. V: Vyprazdnit. C: Vymeénit. L: VygGistit.
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5. Ukoly udrzby
5.1. Mazaci systém

Kontrola hladiny oleje
Zkontrolujte hladinu oleje v olejové vané budto kazdy den, nebo pfed kazdym spusténim za Gcelem zajistit, aby se
hladina nachazela mezi horni linii (znacka Max) a spodni linii (znacka Min) mérky. Pro kontrolu hladiny oleje:
1. Vyjméte mérku
2. Ocistéte jeji konec
3. Zasunte ji zpét az na doraz
4. Znovu ji vytahnéte, abyste zjistili hladinu oleje

Pokud je motor nainstalovany naklonény, m(iZe se hladina olejovych
mérek ménit. Pro ovéreni spravné hladiny oleje v mérce nahlédnéte do
prilozené tabulky.

H: maximalni aroven hladiny oznaéena mérkou

L: minimalni droven hladiny oznacena mérkou

E: Uprava maximalni Grovné hladiny podle naklonu motoru. MiiZe se jednat o pozitivni nebo negativni miru.

A MINI-62G MINI-74 SM-105L
4° 7,5 12,5 12,5 12,5 13
8° 16,7 35 35 35 23
12° 29 50 50 50 29
15° 37,6 57 57 57 32

Jednotky vyjadrené v: mm

Vyména olejového filtru
Vyjméte olejovy filtr pomoci feminkového klie. Pri nainstalovani nového olejového filtru natfete malé mnozZstvi oleje
na kruhové tésnéni a rukou ho pevné utahnéte. Po dokonéeni této operace zapnéte motor a zkontrolujte, jestli nekape olej.
PouZijte olej s viskozitou 15W40. PouZijte olej, jehoZ kvalita neni nizSi nez ACEA E5/E3 nebo APl CH-4/S). Dalsi
motorové oleje mohou ovlivnit kryti zaruky, zpUsobit zastaveni vnitfnich souéasti motoru a/nebo zkratit Zivotnost motoru.

Doplnéni/vyména oleje
Olej se musi vymeénit pfi teplém motoru za (celem ujistit se, Ze vSe bylo vypusténo. Postup je nasledujici:
1. Vypustte olej (postupujte podle nize uvedenych krok()
a. Zastavte motor.
b. Odpojte zaporny pdl (-) baterie.
c. Vyjméte mérku z hladiny oleje .
d. Pripojte erpadlo na extrakci oleje na konec vodici trubice mérky oleje. Umistéte vystup cerpadla do sbérné
nadoby oleje.
e. Nechejte motor vychladnout pro Uplné vypusténi oleje.
2. Vyménte olejovy filtr.
3. Vyjméte Cerpadlo na extrakci oleje. Nevkladejte mérku.
4. Doplnte olej podle kapacity olejového okruhu.
5. Zkontrolujte, zda zde nejsou Uniky.
6. Zkontrolujte hladinu oleje podle postupu pro ovéreni hladiny oleje.

AUPOZORNENI
Nikdy ho pfili§ nedoplniujte. Jeho preplnéni maze zplsobit bily vyfukovy kouf, prekroceni rychlosti motoru nebo vnitini
poskozeni. Je dulezité vyjmout mérku a vypustit tak vzduch z motoru, zatimco je do néj doplfiovan olej, jinak by se mohly
vytvofit bubliny, které by zpGsobily vyliti oleje.
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5.2. Palivovy systém
Specifikace paliva

PouZijte palivo ASTM diesel No.2-D pro lepSi vykon motoru a zabranéni poskozeni motoru. Nepouzivejte petrolej, palivo
tézky diesel nebo bionaftu. Je zasadni pouzit Cisté a prefiltrované palivo.

Palivova nadrz

Je nezbytné pravidelné kontrolovat hladinu paliva. Kromé toho pokud palivové Cerpadlo nasava vzduch, kdyz je
hladina paliva nizSi nez sani ¢erpadla, mohlo by se rozbit. UdrZujte palivovou nadrz plnou, kdykoliv je to mozné. Teplotni zmény
mohou zplsobit kondenzaci vihkého vzduchu, ktery se nachazi v nadrzi, a tato voda se hromadi na dné. Pokud palivové
Cerpadlo nasava tuto vodu, mlze zplsobit zvySeni koroze nebo nemoznost zapnout motor.

Necistoty paliva by mohly ucpat saci ¢erpadlo. Z tohoto dlvodu vypustte obsah palivové nadrze pro odstranéni
kondenzatu a jakékoliv cizi latky. Poté nadrz vycistéte palivem a doplnte ho.
Vyména palivového filtru

1. Vyjméte palivovy filtr pomoci feminkového klice.

2. Vlozte novy filtr a rukou ho pevné utahnéte.

3. Pripravte systém.

Po dokonéeni této operace zapnéte motor a zkontrolujte, jestli nekape.

Cisténi filtru separatoru vody
1. Uvolnéte spodni matici pro odstranéni vody.
2. ZaSroubujte ji zpét.
3. Zkontrolujte, jestli nekape.

Odvzdusnéni palivového systému
Pripravte palivovy systém pro odvzdusnéni okruhu. Vzduch zachyceny v palivovém systému miZe zpUsobit potize pfi
spusténi a nepravidelnou funkci motoru. Je zapotrebi pripravit systém:
v' Pfed prvnim spusténim motoru.
v' Po vyCerpani paliva a pfidani paliva do nadrze.
v" Po provedeni udrzby palivového systému, jako je vyména palivového filtru, vypustte separator paliva/vody nebo
vymeénte soucastku v palivovém systému.
Pro tuto operaci musite postupovat podle téchto kroku:
1. Uvolnéte vSechna vstrikovaci potrubi.
Zapnéte motor pro automatické vytlaceni vzduchu smérem ke vstfikovacimu potrubi a vstfikovacam.
3. Jakmile za¢ne palivo pfetékat z nékterého ze vstfikovaciho potrubi, utahnéte ho a pockejte, az palivo zacne vytékat
druhym potrubim. Opakujte tento krok, dokud nebudou vSechna vstfikovaci potrubi utazena.
4. Po vypusténi vycistéte vylité palivo.

5.3. Chladici systém

Kontrola chladici kapaliny

Nechejte motor vychladnout. Uvolnéte tlak v chladicim systému pfed odstranénim tlakového uzavéru. Pro uvolnéni
tlaku zakryjte tlakovy uzavér hrubym hadrem a pomalu otacejte uzavér proti sméru hodinovych rucicek. Odstrante tlakovy
uzavér, jakmile se tlak zcela uvolni a motor vychladl. Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny v nadrZi, ktera by méla byt plna
priblizné ze 3/4.

Doporucuje se pouzit chladici kapalinu Sole Diesel CC 50% nebo jinou chladici kapalinu s podobnymi specifikacemi.
Na druhou stranu voda destilovana nemrznouci smési je také adekvatni. Doporucuje se vybrat koncentraci nemrznouci smési
zalozené na teploté cca 5 °C pod skutecnou atmosférickou teplotou. Jiné chladici kapaliny motoru by mohly obrazit kryti
zaruky, vést k vyskytu vnitfniho oxidu a zménit a/nebo snizit Zivotnost motoru.

N

AUPOZORNENI

Nesmichavejte nikdy rdzné typy chladici kapaliny. To by mohlo mit negativni vliv na vlastnosti chladici kapaliny motoru.
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Doplnéni/vyména chladici kapaliny

1.

2.
3.
4

Kontrola filtru morské vody

Vypustte celou chladici kapalinu otevienim obou vypoustécich Sroubl, jeden ve vyméniku tepla a druhy v bloku valce.
Uzavrete vypoustéci Srouby.

Uvolnéte vypustny Sroub krytu termostatu (pouze u Mini-17/29).
Doplrite ho znovu az po otvor nadrze chladici kapaliny.

Je dllezité nainstalovat filtr mofské vody (dodany jako pfisluSenstvi) mezi kohoutkem morské vody a ¢erpadlem morské vody,
aby nedistoty neucpavaly okruh morské vody nebo ¢erpadlo morské vody. Pro vy¢isSténi tohoto filtru:

1.

2.
3.
4

Uvolnéte matici. " "
Vyjméte filtradni sougast a vydistéte ji. -

. : ; = 5 el )
Znovu ji namontujte a dbejte, aby kryt dobre sedl na podlozku. ‘\__‘
Nastartujte motor, abyste zkontrolovali, zda neunika morska voda.

Kontrola obézZného kola éerpadla morské vody

Obézné kolo cerpadla morské vody je z neoprenu a nemUiZe se tocCit za sucha. Pokud se s nim manipuluje bez vody,

mUze se obézné kolo rozbit. Proto je dulezité mit vZdy k dispozici nahradni ob&zné kolo. Kontrolni postup a vyména obézného

kola:

arwNE

No

9.

Zavrete kohoutek morské vody.

Odstrante uzavér cerpadla morské vody.

Odstrante obézné kolo z hfidele.

Ocistéte vnéjsi uzavér cerpadla.

Zkontrolujte obézné kolo pfi hledani poskozenych, ohnutych, rozbitych, ztracenych nebo zplostélych lopatek. Lopatky
z obéZného kola musi byt rovné a pruzné.

Pokud jsou poskozené, vyménte je za nové.

Obézné kolo namazte pred jeho instalaci mydlovou vodou.

Nainstalujte ho. BEhem instalace utahnéte a otocte ob&znym kolem ve stejném sméru rotace motoru, dokud si zcela
nesedne na skfin obézného kola.

Zkontrolujte vnéjsSi uzavér a tésnici krouzek pfi hledani koroze a/nebo poskozeni. V pfipadé potreby provedte vyménu
soucastek.

10. Tésnici krouzek namazte silikonovym mazivem a pripevnéte krouzek a uzaveér krytu k uzavéru cerpadla morské vody.
11. Otevrete spodni kohoutek.
12. Nastartujte motor a zkontrolujte, zda zde nejsou Uniky.

Kontrola zinkové anody

Pro zabranéni vzniku koroze vzniklé v disledku galvanickych proudd, je motor vybaven zinkovou anodou, ktera se

nachazi na prednim krytu vymeéniku tepla chladici kapaliny - morské vody.
Kontrola a vyména protikorozni zinkové anody:

1. Zavrete pfi studeném motoru spodni kohoutek.

2. Vyjméte protikorozni zinkovou anodu (zatka) z vymeéniku tepla.

3. Pouzijte kovovy kartaé pro odstranéni volné koroze na protikorozni zinkové anodé.

4. \Vycistéte zavitovy otvor vyméniku tepla a zakryjte vlakny zavitu protikorozni zinkové
anody. Nainstalujte protikorozni zinkovou anodu na vyménik tepla.

5. Uzaviete zatku na vypusténi chladici kapaliny a oteviete spodni kohoutek. Doplite
okruh chladici kapaliny.

6. Spustte generatorové soustroji a zkontrolujte, zda v umisténi protikorozni zinkové anody
nejsou Gniky. Cerpadlo funguje, pokud slana voda proudi z vyustky vyfuku.
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5.4. Saci a vyfukovy systém
Kontrola vzduchového filtru

Motor je vybaven vzduchovym sacim filtrem. Zkontrolujte prvek a jeho skFin pfi hledani poskozeni. V pfipadé potfeby vyménte
prvek vzduchového filtru.

AUPOZORNENI

Je dulezité ujistit se, Ze spalovaci vzduch je dodavan a volné vytlacovan z oblasti.

Kontrola vyfukového systému

1. Zkontrolujte, zda se u potrubi nevyskytuji nedostatky, ohyby nebo promackliny. Vyménte veskeré potfebné
potrubi.

2. Zkontrolujte, zda se zde nevyskytuji zkorodované nebo rozbité kovové ¢asti a vyménte je podle potreby.

3. Zkontrolujte, zda se zde nevyskytuji uvolnéné, zkorodované nebo ztracené svorky. Utdhnéte nebo vyménte svorky
a/nebo haky na trubky podle potreby.

4. Zkontrolujte, zda vyustky vyfuku nejsou ucpané.

5. Vizualné zkontrolujte vyfukovy systém pfi hledani Gnikd ve vyfuku. Zkontrolujte, zda se zde nevyskytuji uhlik nebo
zbytky sazi v komponentech vyfuku. Uhlik a zbytky sazi vykazuji Unik ve vyfuku. V pfipadé potfeby Uniky utésnéte.

5.5. Elektricky systém

Baterie
Minimalini doporucena kapacita baterie je 95 Ah. Tato hodnota vSak slouZi jako celkové méfitko vzhledem k tomu, Ze

ma vztah k maximalini intenzité, kterou mize nabidnout pro nastartovani motoru.
Pfipojeni baterie pro standardni motor:

e Pozitivni strana baterie je pfipojena ke startéru.

o Negativni strana baterie je pripojena k podpore relé.
Pripojeni baterie pro motor s volnou hmotou:

e Pozitivni strana baterie je pfipojena ke startéru.

e Negativni strana baterie je pfipojena k dvoupb6lovému relé.

Baterie vyZzaduje velmi peclivé zachazeni a ¢astou kontrolu. Postupujte tak, jak se uvadi nize:

Baterii udrzujte suchou a Cistou.

Zkontrolujte pravidelné ¢isténi svorek. V pripadé vyskytu prachu je nutné svorky uvolnit, vyCistit a namazat vrstvou
neutralniho tuku.

3. Na baterii nepokladejte kovové predméty.
4. Pokud je hladina mimo stupnici, dolijte destilovanou vodu.

Pojistka
Elektroinstalace motoru disponuje pojistkou, ktera chrani vSechny elektronické prvky v pripadé pretizeni nebo
zkratu. Nachazi se v kabelovém svazku vedle startéru.

Solé, S.A. C-243 b, km 2 - 08760 Martorell (Barcelona) -Tel. +34 93 775 14 00 - www.solediesel.com - info@solediesel.com 9

Manuale dell’operatore. Motore diesel marini



Prirucka provozovatele

6. Technickeé specifikace
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MINI-62/G

Specifikace

Pocet Dob: 4 Pocet valcii:

Usporadani valcu: Online Prameér valce (mm):
Draha (mm): 95 Celkovy objem valcti (cc):
Kompresni pomér: 22:1 Trvaly vykon (kW):
Prerusovany Vykon (kW): 25,7 R.P.M.:

Smeér otacek (vidéno ze strany setrvacniku): Proti sméru hodinovych ~ Volnobézné RPM:
Systém sani: Prepliované turbodmycha Pomoc pfi spusténi:

4
88

2311
23,1
1700

800 (+20)

Zhavici svicky

Elektricky systém
Napéti (V): 12 Alternator (A):
Minimalni Kapacita Baterie (Ah): 92 Typ elektrického zastaveni:

Délka Kabelu Baterie (m): 1,5m

Palivovy systém

Prufez Kabelu Baterie (mm2):

95
ETR
70 mm2

Druh paliva: Diesel Vstiikovaci systém:

Kvalita paliva: Topny olej diesel ASTM  Typ vstiikovaciho cerpadla:

Maximalni vy$ka nasavani (m): 0,6 Typ regulatoru cerpadia:

Vstfikovaci Tlak (bar): 140 Max. staticky tlak zpétného potrubi (bar):
Pofadi vstiikovani: 1-3-4-2 Doba vstiikovani (°):

Spotieba Na Neutral (g/kWh): N/A Spotieba 50 % (g/kWh):

Spotieba 75 % (g/kWh): 288 Spotieba 100 % (g/kWh):

Mechanicka a nepfima
Rotacni

Mechanika

0,26

8

327,31

273

Mazaci systém

Typ mazani: nuceny obéh Spotieba oleje pfi piné zatézi (g/kWh):
Tlak od min. do max. RPM (kg/c2): 1,13 Tlak od max. do min. RPM (kg/c2):
Min. tlak pfi volnobéhu (kg/c2): 1 Typ oleje:

Max. teplota oleje (°C): 79 Kapacita oleje v olejové vané (1):
Celkova kapacita okruhu (1): 6,5 Tlak otevFeni alarmu (kg/c2):

7,95

2,27

SAE 15W40
55

0,5

Chladici systém

Typ chladici kapaliny: Organic 50%, -38°C Objemova kapacita chladiciho systému (1):

Pritok cerpadla chladici kapaliny pfi max. RPM (102

Max. vyska nasavani slané vody (m): 4,5 Zahajeni otevieni termostatu (°C):
Konec otevieni termostatu (°C): 90 Max. teplota slané vody (°C):
Teplo k extrakci pf 100 % zatézi (kW): 22992,39 Pomér motoru/RPM cerpadla chladici kapaliny:

Udaje o zafizeni / Rozméry

Priitok cerpadla slané vody pfi max. RPM (I/min):

9,5
75 *
76,5
32
0,81

Vnit¥ni pramér hadice se slanou vodou (mm): 32 Vnitfni pramér hadice nasavani nafty (mm):
Vnit¥ni praimér zpétné hadice (mm): 6 Vnit¥ni pramér vyfukové hadice (mm):
Celkova délka (mm): 640 Celkova Sifka (mm):

Celkova vyska (mm): 623 Max. naklon pfi provozu (°):

Max. naklon Pferusovany provoz (°): 20

8
60**
517
15

* Prltok cerpadla slané vody bylo ziskano ve vySkovych podminkach nulového sani. Podle uspofadani kompletniho systému (hadice,

tvarovky, vySka sani atd.) mdze byt tato hodnota navic nizsi.

** \ pfipadé suchého vyfuku se pramér systému vypocita podle kazdého zafizeni.

1 kW =1,36CV 1kW = 1,36 HP (metric) 1 kW = 1,36 CH

44704



MINI-74

Sz Dicsel

Specifikace

Pocet Dob: 4 Pocet valci: 4
Usporadani valcu: Online Prumeér valce (mm): 94

Draha (mm): 120 Celkovy objem valcti (cc): 3331
Kompresni pomér: 22:1 Trvaly vykon (kW): 42,3
Prerusovany Vykon (kW): a7 R.P. M.: 2500
Smeér otacek (vidéno ze strany setrvacniku): Proti sméru hodinovych ~ Volnobézné RPM: 800 (+50)
Systém sani: Atmosférické sani Pomoc pfi spusténi: Zhavici svicky
Elektricky systém

Napéti (V): 12 Alternator (A): 95
Minimalni Kapacita Baterie (Ah): 92 Typ elektrického zastaveni: ETS
Délka Kabelu Baterie (m): 1,5m Prufez Kabelu Baterie (mm2): 70 mm2

Palivovy systém

Druh paliva: Diesel Vstiikovaci systém:

Kvalita paliva: Topny olej diesel ASTM  Typ vstiikovaciho cerpadla:

Maximalni vy$ka nasavani (m): 0,6 Typ regulatoru cerpadia:

Vstfikovaci Tlak (bar): 116 Max. staticky tlak zpétného potrubi (bar):
Pofadi vstiikovani: 1-3-4-2 Doba vstiikovani (°):

Spotieba Na Neutral (g/kWh): 240 Spotieba 50 % (g/kWh):

Spotieba 75 % (g/kWh): 229 Spotreba 100 % (g/kWh):

Mechanicka a nepfima
Online

Mechanika

N/A

22

228

233

Mazaci systém

Typ mazani: nuceny obéh Spotieba oleje pfi piné zatézi (g/kWh):
Tlak od min. do max. RPM (kg/c2): 3 Tlak od max. do min. RPM (kg/c2):
Min. tlak pfi volnobéhu (kg/c2): 1 Typ oleje:

Max. teplota oleje (°C): 90 Kapacita oleje v olejové vané (I):
Celkova kapacita okruhu (1): 10 Tlak otevieni alarmu (kg/c2):

N/A

5

SAE 15W40
9

0,5

Chladici systém

Typ chladici kapaliny: Organic 50%, -38°C Objemova kapacita chladiciho systému (1):

Pritok cerpadla chladici kapaliny pfi max. RPM (190

Max. vyska nasavani slané vody (m): 4 Zahajeni otevieni termostatu (°C):
Konec otevieni termostatu (°C): 90 Max. teplota slané vody (°C):
Teplo k extrakci pf 100 % zatézi (kW): 38271,92 Pomér motoru/RPM cerpadla chladici kapaliny:

Udaje o zafizeni / Rozméry

Priitok cerpadla slané vody pfi max. RPM (I/min):

13
62,5 *
76,5
32
0,72

Vnitini primér hadice se slanou vodou (mm): 32
Vnit¥ni praimér zpétné hadice (mm): -

Celkova délka (mm): 714 Celkova Siftka (mm):
Celkova vyska (mm): 710

Max. naklon Pferusovany provoz (°): 25

Vnit¥fni pramér hadice nasavani nafty (mm):

Vnit¥ni pramér vyfukové hadice (mm):

Max. naklon pfi provozu (°):

8
75%%
527
15

* Prltok cerpadla slané vody bylo ziskano ve vySkovych podminkach nulového sani. Podle uspofadani kompletniho systému (hadice,

tvarovky, vySka sani atd.) mdze byt tato hodnota navic nizsi.

** \ pfipadé suchého vyfuku se pramér systému vypocita podle kazdého zafizeni.

1 kW =1,36CV 1kW = 1,36 HP (metric) 1 kW = 1,36 CH

44673



SM-82

Sz Dicsel

Specifikace

Pocet Dob: 4 Pocet valci: 4
Usporadani valcu: Online Prumeér valce (mm): 94

Draha (mm): 120 Celkovy objem valcti (cc): 3331
Kompresni pomér: 19.5:1 Trvaly vykon (kW): 54,3
Prerusovany Vykon (kW): 60,3 R.P. M.: 2500
Smeér otacek (vidéno ze strany setrvacniku): Proti sméru hodinovych ~ Volnobézné RPM: 850 (+50)
Systém sani: Prepliované turbodmycha Pomoc pfi spusténi: Zhavici svicky
Elektricky systém

Napéti (V): 12 Alternator (A): 95
Minimalni Kapacita Baterie (Ah): 92 Typ elektrického zastaveni: ETR
Délka Kabelu Baterie (m): 1,5m Prufez Kabelu Baterie (mm2): 70 mm2

Palivovy systém

Druh paliva: Diesel Vstiikovaci systém:

Kvalita paliva: Topny olej diesel ASTM  Typ vstiikovaciho cerpadla:

Maximalni vy$ka nasavani (m): 0,6 Typ regulatoru cerpadia:

Vstfikovaci Tlak (bar): 180 Max. staticky tlak zpétného potrubi (bar):
Pofadi vstiikovani: 1-3-4-2 Doba vstiikovani (°):

Spotieba Na Neutral (g/kWh): 260 Spotieba 50 % (g/kWh):

Spotieba 75 % (g/kWh): 240 Spotreba 100 % (g/kWh):

Mechanicka a pfima
Rotacni

Mechanika

N/A

5

247

255

Mazaci systém

Typ mazani: nuceny obéh Spotieba oleje pfi piné zatézi (g/kWh):
Tlak od min. do max. RPM (kg/c2): 3 Tlak od max. do min. RPM (kg/c2):
Min. tlak pfi volnobéhu (kg/c2): 1 Typ oleje:

Max. teplota oleje (°C): 87 Kapacita oleje v olejové vané (I):
Celkova kapacita okruhu (1): 10 Tlak otevieni alarmu (kg/c2):

7,65

5

SAE 15W40
9

0,5

Chladici systém

Typ chladici kapaliny: Organic 50%, -38°C Objemova kapacita chladiciho systému (1):

Pritok cerpadla chladici kapaliny pfi max. RPM (190

Max. vyska nasavani slané vody (m): 4 Zahajeni otevieni termostatu (°C):
Konec otevieni termostatu (°C): 90 Max. teplota slané vody (°C):
Teplo k extrakci pf 100 % zatézi (kW): 43989,93 Pomér motoru/RPM cerpadla chladici kapaliny:

Udaje o zafizeni / Rozméry

Priitok cerpadla slané vody pfi max. RPM (I/min):

11
62,5 *
76,5
32
0,72

Vnitini primér hadice se slanou vodou (mm): 32 Vnit¥fni pramér hadice nasavani nafty (mm):
Vnit¥ni praimér zpétné hadice (mm): 8 Vnit¥ni pramér vyfukové hadice (mm):
Celkova délka (mm): 714 Celkova Siftka (mm):

Celkova vyska (mm): 821 Max. naklon pfi provozu (°):

Max. naklon Pferusovany provoz (°): 25

8
75%%
566
15

* Prltok cerpadla slané vody bylo ziskano ve vySkovych podminkach nulového sani. Podle uspofadani kompletniho systému (hadice,

tvarovky, vySka sani atd.) mdze byt tato hodnota navic nizsi.

** \ pfipadé suchého vyfuku se pramér systému vypocita podle kazdého zafizeni.

1 kW =1,36CV 1kW = 1,36 HP (metric) 1 kW = 1,36 CH

44673



SM-94

Sz Dicsel

Specifikace

Pocet Dob: 4 Pocet valci: 4
Usporadani valcu: Online Prumeér valce (mm): 94

Draha (mm): 120 Celkovy objem valcti (cc): 3331
Kompresni pomér: 19:1 Trvaly vykon (kW): 62,1
Prerusovany Vykon (kW): 69 R.P. M.: 2500
Smeér otacek (vidéno ze strany setrvacniku): Proti sméru hodinovych ~ Volnobézné RPM: 850 (+50)
Systém sani: Prepliované turbodmycha Pomoc pfi spusténi: Zhavici svicky
Elektricky systém

Napéti (V): 12 Alternator (A): 95
Minimalni Kapacita Baterie (Ah): 95 Typ elektrického zastaveni: ETR
Délka Kabelu Baterie (m): 1,5m Prufez Kabelu Baterie (mm2): 70 mm2

Palivovy systém

Druh paliva: Diesel Vstiikovaci systém:

Kvalita paliva: Topny olej diesel ASTM  Typ vstiikovaciho cerpadla:

Maximalni vy$ka nasavani (m): 0,6 Typ regulatoru cerpadia:

Vstfikovaci Tlak (bar): 180 Max. staticky tlak zpétného potrubi (bar):
Pofadi vstiikovani: 1-3-4-2 Doba vstiikovani (°):

Spotieba Na Neutral (g/kWh): 250 Spotieba 50 % (g/kWh):

Spotieba 75 % (g/kWh): 235 Spotreba 100 % (g/kWh):

Mechanicka a pfima
Rotacni

Mechanika

N/A

5

238

250

Mazaci systém

Typ mazani: nuceny obéh Spotieba oleje pfi piné zatézi (g/kWh):
Tlak od min. do max. RPM (kg/c2): 3 Tlak od max. do min. RPM (kg/c2):
Min. tlak pfi volnobéhu (kg/c2): 1 Typ oleje:

Max. teplota oleje (°C): 89 Kapacita oleje v olejové vané (I):
Celkova kapacita okruhu (1): 10 Tlak otevieni alarmu (kg/c2):

7,5

5

SAE 15W40
9

0,5

Chladici systém

Typ chladici kapaliny: Organic 50%, -38°C Objemova kapacita chladiciho systému (1):

Pritok cerpadla chladici kapaliny pfi max. RPM (190

Max. vyska nasavani slané vody (m): 4 Zahajeni otevieni termostatu (°C):
Konec otevieni termostatu (°C): 90 Max. teplota slané vody (°C):
Teplo k extrakci pf 100 % zatézi (kW): 43989,93 Pomér motoru/RPM cerpadla chladici kapaliny:

Udaje o zafizeni / Rozméry

Priitok cerpadla slané vody pfi max. RPM (I/min):

11
62,5 *
76,5
32
0,72

Vnitini primér hadice se slanou vodou (mm): 32 Vnit¥fni pramér hadice nasavani nafty (mm):
Vnit¥ni praimér zpétné hadice (mm): 8 Vnit¥ni pramér vyfukové hadice (mm):
Celkova délka (mm): 714 Celkova Siftka (mm):

Celkova vyska (mm): 810 Max. naklon pfi provozu (°):

Max. naklon Pferusovany provoz (°): 25

8
75%%
614
15

* Prltok cerpadla slané vody bylo ziskano ve vySkovych podminkach nulového sani. Podle uspofadani kompletniho systému (hadice,

tvarovky, vySka sani atd.) mdze byt tato hodnota navic nizsi.

** \ pfipadé suchého vyfuku se pramér systému vypocita podle kazdého zafizeni.

1 kW =1,36CV 1kW = 1,36 HP (metric) 1 kW = 1,36 CH

44673



SM-105/L

Specifikace

Pocet Dob: 4 Pocet valcii:

Usporadani valcu: Online Prameér valce (mm):
Draha (mm): 120 Celkovy objem valcti (cc):
Kompresni pomér: 22:1 Trvaly vykon (kW):
Prerusovany Vykon (kW): 56 R.P.M.:

Smeér otacek (vidéno ze strany setrvacniku): Proti sméru hodinovych ~ Volnobézné RPM:
Systém sani: #N/D Pomoc pfi spusténi:

6

94

4996
50,4
2300

750 (£20)

Zhavici svicky

Elektricky systém
Napéti (V): 12 Alternator (A):
Minimalni Kapacita Baterie (Ah): 99 Typ elektrického zastaveni:

Délka Kabelu Baterie (m): 1,5m

Palivovy systém

Prufez Kabelu Baterie (mm2):

95
ETS
70 mm2

Druh paliva: Diesel Vstiikovaci systém:

Kvalita paliva: Topny olej diesel ASTM  Typ vstiikovaciho cerpadla:

Maximalni vy$ka nasavani (m): 0,6 Typ regulatoru cerpadia:

Vstfikovaci Tlak (bar): 130,1 Max. staticky tlak zpétného potrubi (bar):
Pofadi vstiikovani: 1-5-3-6-2-4 Doba vstiikovani (°):

Spotieba Na Neutral (g/kWh): N/A Spotieba 50 % (g/kWh):

Spotieba 75 % (g/kWh): 232 Spotieba 100 % (g/kWh):

Mechanicka a nepfima
Online

Mechanika

N/A

21

241

236

Mazaci systém

Typ mazani: nuceny obéh Spotieba oleje pfi piné zatézi (g/kWh):
Tlak od min. do max. RPM (kg/c2): 1,84 Tlak od max. do min. RPM (kg/c2):
Min. tlak pfi volnobéhu (kg/c2): 1 Typ oleje:

Max. teplota oleje (°C): 96 Kapacita oleje v olejové vané (1):
Celkova kapacita okruhu (1): 12 Tlak otevFeni alarmu (kg/c2):

N/A

3,68

SAE 15W40
11

0,5

Chladici systém

Typ chladici kapaliny: Organic 50%, -38°C Objemova kapacita chladiciho systému (1):

Pritok cerpadla chladici kapaliny pfi max. RPM (155

Max. vyska nasavani slané vody (m): 4 Zahajeni otevieni termostatu (°C):
Konec otevieni termostatu (°C): 90 Max. teplota slané vody (°C):
Teplo k extrakci pf 100 % zatézi (kW): 50989,11 Pomér motoru/RPM cerpadla chladici kapaliny:

Udaje o zafizeni / Rozméry

Priitok cerpadla slané vody pfi max. RPM (I/min):

21
62.5*
76,5
32
0,73

Vnit¥ni pramér hadice se slanou vodou (mm): 32
Vnit¥ni praimér zpétné hadice (mm): -

Celkova délka (mm): 928 Celkova Sifka (mm):
Celkova vyska (mm): 748

Max. naklon Pferusovany provoz (°): 20

Vnitfni pramér hadice nasavani nafty (mm):

Vnit¥ni pramér vyfukové hadice (mm):

Max. naklon pfi provozu (°):

8
75%%
563
15

* Prltok cerpadla slané vody bylo ziskano ve vySkovych podminkach nulového sani. Podle uspofadani kompletniho systému (hadice,

tvarovky, vySka sani atd.) mdze byt tato hodnota navic nizsi.

** \ pfipadé suchého vyfuku se pramér systému vypocita podle kazdého zafizeni.

1 kW =1,36CV 1kW = 1,36 HP (metric) 1 kW = 1,36 CH

44704



Prirucka provozovatele

INSPECTION PRIOR TO THE DELIVERY OF PROPULSION ENGINES

Installer / Marina information

Installer Company: Installation Date:
Contact Tel. no.: E-mail:

Owner's Information

Mame and surnames:

Contact Tel. no.: Email:

Ingine Information

Engine model:

Engine serial number:

Gearbox / Saildrive serial n?:

Installation Information

Machine chamber operating temperature:

oC

Angle of the engine (boat moored):

Maximum angle of the engine (navigation conditions):

Is the wet exhaust ebow above or below the floating line? | above

below

Propulsion Line Information

Boat model:

Gearbox / Saildrive transmission ratio:

Shaft diameter: mm Shaft length:

Propeller diameter: mmy/inches

M2 Of propeller

P Il itch: Ainch
ropeller pitc mmyinches|

Exhaus, Cooling and Fuel Line Information

Int. Diameter of exhaust hose:

mm|Int. Diameter of sea water intake to the

Int. Diameter of diesel intake:

mim | PUMp.

Int. Diameter of diesel return intake:

Has an exhaust collector been installed?

YES

Has an air trap been installed?

NO

Verifications Prior to Start-Up

V/x Notes

Correct engine alignment.

Electrical installation connections.

Engine oil level.

Gearbox oil level.

Coolant level and concentration.

Control lever operation.

Transmissions belts and belt tension.

Airtight sea water cock.

Verification of Engine No-Load Operations V/x Notes

Unusual noises from the transmission.

0il pressure

Bleed the fresh water cooling system

Werify the instrument panel: narmal indications and alarm operation.

‘Water, 0il and fuel leaks in the engine or transmission.

Solé, S.A. C-243 b, km 2 - 08760 Martorell (Barcelona) Tel. +34 93 775 14 00 - www.solediesel.com - info@solediesel.com
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Prirucka provozovatele

INSPECTION PRIOR TO THE DELIVERY OF PROPULSION ENGINES

Verification of Motor Operating with Propeller Load V/x Notes
Werify maximum engine rpm at full load and with forward gear

clutched. This test should be performed with the engine heated up. om

(If top rpm is not achieved contact Solé to inspect propeller P

dimensions).

Engine rpm with engine idling and clutch out rpm

Engine output and inverter operation.

Verify operation of the Trolling valve, if applicable.

Engine temperature and oil pressure.

Information for the Owner V/x Notes

Celivery of the instrucions manual and engine-related documents.

Review of the engine instrucions manual.

Study the instruments panel functions and the engine control
functions.

Report the first revision date.

Report the maintenance schedule indicated in the manuals.

Solé, S.A. C-243 b, km 2 - 08760 Martorell (Barcelona) Tel. +34 93 775 14 00 - www.solediesel.com - info@solediesel.com
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