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1. Solé Diesel-garanti

Les manualene og dokumentasjonen som fglger med hver motor far du utfgrer operasjoner eller spgrsmal. Motoren leveres
uten vaeske. Sgrg for at vaesker brukes i samsvar med spesifikasjonene i Solé Diesel-manualene.

Anvendelsen av betingelsene angitt i dette dokumentet vil bare veere effektiv i motorer eller generatorsett som har blitt
fakturert pa en dato etter 4. november 2011.

Begrenset Solé Diesel-garanti

Solé Diesel garanterer at alle motorer og generatorsett pa forsendelsestidspunktet oppfyller spesifikasjonene og ikke
inneholder produksjonsfeil.

Den begrensede garantiperioden for Solé Diesel trer i kraft fra salgsdatoen til den fagrste sluttkjgperen eller brukeren
av motoren eller generatorsettet. | tilfelle vi ikke foretar umiddelbar levering av produktet til sluttkunden, trer garantien i kraft
6 maneder etter salgsdatoen. Enhver gyldig, begrenset garantiperiode kan overfares til neste kjaper(e).

Hvis Solé Diesel ikke godkjenner det motsatte, gjelder garantivilkarene i henhold til tidsperioden i manedene fra
kjgpsdatoen eller det begrensede antallet driftstimer (det som inntreffer farst) som er oppfart i fglgende tabell:

Vilkar for dekning av begrenset garanti

Driftstid Jobb
Produkt . -
Maneder Timer Maneder Timer
Drivmotorer 36 1000 12 2000
Generatorsett 36 1000 12 2000

Utvidet Solé Diesel-garanti
Sole Diesel gir en utvidet dekningsperiode for fglgende komponenter: sylinderblokk, sylinderhode, veivaksel,
kamaksel, svinghjulhus, registergirhus, tannhjul og vevstang.

Vilkar for utvidet garanti

Driftstid Jobb
Produkt - "
Maneder Timer Maneder Timer
Drivmotorer 24 1500 - -
Generatorsett 24 1500 - -

Begrensninger
Ekskludert fra dekning:

a) Garantien utvides kun til Solé Diesel-produkter og vil bli ugyldig hvis produktene fra en annen produsent er upassende
eller er arsaken til feil eller funksjonsfeil pa produktene vare.

b) Garantien vil bli ugyldig hvis inspeksjonene og vedlikeholdstjenestene som er angitt i bruks- og
vedlikeholdsmanualene ikke er utfart korrekt.

c) Forringelse som fglge av en lagringsperiode pa mer enn 6 maneder og/eller lagring som ikke er i samsvar med
prosedyrene angitt i bruks- og vedlikeholdsmanualene. Samt forringelse som falge av ikke & overholde
dvalemodusprosedyrene spesifisert i bruks- og vedlikeholdsmanualene.

d) Feil pa grunn av uaktsomhet, mangel pa bistand, ulykke eller unormal bruk og utilstrekkelig service eller installasjon.

e) Feil knyttet til installasjon, drift -drivstoff, oljer, drift som er skadelig for motoren - eller applikasjonen av dem - feil
propell for fremdriftsmotor, utilstrekkelig elektrisk installasjon for generator-.

f)  Kostnader knyttet til telefonkommunikasjon, tap av tid eller penger, ulemper, sjgsetting, stranding, fijerning eller
utskifting av deler eller materiell pa fartgyet pa grunn av at dets utforming gjar det ngdvendig a fa tilgang til motoren
og skader og/eller ulykker forarsaket som et resultat av en feil.
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2. Motorinformasjon
2.1. Motoridentifikasjon

Identifikasjonsplaten er plassert over kjglekroppen for MINI-17 og MINI-29 og over vippedekselet for MINI-33, MINI-44 og

MINI-55.

MINI-62G

2.2. Identifikasjon av motordeler og tilting av
installasjon

Solé Diesel 3.
o | MINI-

MOTOR N°
ENG No.

kW | R.P.M.

| tillegg til identifikasjonsbrikken,
har alle motorer serienummeret
inngravert pa blokken.

AADVARSEL

Motoren kan som standard
fungere

Serg for at motoren er installert pa en jevn overflate. Ellers er fglgende operasjon tillatt med maksimal tilt pa:

Kontinuerlig

DEL ELEMENT

1 Oljepafyllingslokk
2 Dynamo
3 Kjaler
4 Pafyllingslokk for kjgleveeske
5 Dreneringsplugg for kjgleveeske
6 Dieselfilter
7 Startmotor
8 Luftfilter
9 Oljefilter
10 | Oljepeilepinne
11 | Oljeavlgpsrar
12 Injeksjonspumpe
13 | Sjgvannspumpe
14 | Vateksosalbue
15 | Oppheng
16 | Turbo
Midlertidig

MINI-62G 15° 20° (maks. 30 min.)
MINI-74 15° 25° (maks. 30 min.)
SM-82/ SM-94 15° 25° (maks. 30 min.)
SM-105L 15° 20° (maks. 30 min.)
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3. Motorfunksjon

3.1. Motorstart

1. VRI NOKKELEN TIL PA-POSISJONEN. For & sla pa alle instrumentene sammen med drivstofftilfgrselspumpen.
2. VRI N@KKELEN TIL FORVARMINGSPOSISJON. For & varme opp motoren i noen sekunder fgr start.
3. VRIN@KKELEN TIL STARTPOSISJON. For & gi et signal til startmotoren og starte motoren.
Etter & ha startet motoren, kontrollerer du fglgende punkter: Stopp motoren umiddelbart hvis du ser noe galt og undersgk
deretter arsaken.
Smagreoljetrykket bgr veere mellom 0,2 og 0,4 MPa (2 og 4 kgf/cm 2) ved nominell hastighet.
Kjgleveesketemperaturen bgr veere 75-85 °C.
Oljetemperaturen skal veere 60-95 °C.
Se etter olje-, kjgle- eller drivstofflekkasjer.
Bankingen skal forsvinne nar kjglevaesketemperaturen gker. Ingen annen feilstgy skal hgres.
Sjekk fargen pa eksosen og at den ikke avgir unormale lukter.

Ok wWNE

3.2. Motorstans

1. FJERN BELASTNINGEN FRA MOTOREN. Fgr du slar av motoren, ma den frigjeres fra all belastning (kople ut
omformeren i ngytralt punkt)

2. VRI NOKKELEN TIL STOPPPOSISJON. Ngkkelen gar automatisk tilbake til AV-posisjon. Alle instrumenter skal veere
slatt av.

3. LUKK DEN NEDERSTE KRANEN.

3.3. SVT-panel

ADVARSEL- OG ALARM-LED

Forvarming, batterialarm, kjgleveesketemperaturalarm, alarm for lavt oljetrykk og
eksostemperaturalarm.

Tenningsngkkelen er direkte koblet til batteriet (PIN 30) og, avhengig av posisjonen den er i (STOPP, AV, PA, FORVARMING,
START), gir ngkkelen strgm til visse pinner/terminaler der de forskjellige elektriske enhetene er tilkoblet.

Turtelleren viser motoromdreininger og har et display plassert nederst som er
driftstimetelleren. Termometeret viser kjgleveesketemperaturen. Trykkmaleren
viser trykket i smgrekretsen. Voltmeteret indikerer spenningen til motorens
elektriske installasjon som genereres av dynamoen.

4. Planlagt vedlikehold
4.1. Periodisk vedlikeholdsprogram

Vedlikeholds- og feilsgkingsprosedyrer medfgrer risiko som kan forarsake alvorlig skade eller dgd. Derfor bgr disse
prosedyrene kun utfgres av kvalifiserte spesialistelektrikere og -mekanikere. Far ethvert vedlikeholds- og rengjgringsarbeid,
skal du sgrge for at det ikke er noen bevegelige deler, at generatorhuset er avkjglt til romtemperatur, at det kraftgenererende
utstyret ikke kan slds pa ved et uhell, og at alle prosedyrer fglges strengt.
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Generelt

Inspeksjonsartikkel

Skruestramming, fiksering.
Motorblokk.

Ventilklaring.

Eksos, stgy og vibrasjoner.

Kompresjonstrykk.

Intervaller

Forste 20-50 Hver 200. Hver 400.
timer time time

Hver 800.
time

Arlig

Hvert 2. ar

Vinterlagring og
konservering

Smgresystem*

Olje for generatorsett.

Oljefilter.

Drivstoffsystem

Drivstoffniva.

Bensintank.

Drivstoffilter.

Vannutskillende filter (hvis aktuelt).
Injeksjonspumpe.

Injektor.

Rensing av drivstoffsystemet.

T/R/I

Kjoleanlegg

Kjglemiddel.
Sjgvannskrets.
Vannfilter.
Sjgvannskran.
Sjgvannspumpe impeller.

Sinkanode.

/B [
I/B

I/R

I/R

Innsugssystem

Luftfilter (hvis installert)

System elektrisk

Instrumenter.
Startmotor og dynamo.
Reimer.

Batteriniva.

Hovedgenerator - elektrisk isolasjon.

* Bruk olje med viskositet 15W40 og ikke mindre enn ACEA E5 eller API CH-4/SJ.
I: Inspiser, juster eller fyll. T: Tamme. B: Bytte. R: Rens.
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5. Vedlikeholdsoppgaver

5.1. Smgresystem

Kontroll av oljeniva

Kontroller oljenivaet i veivhuset daglig eller fgr hver start for & sikre at nivaet er mellom gvre (Maks-merke) og nedre
(Min-merke) linje pa peilepinnen. For & sjekke oljenivaet:

1. Trekk ut stangen

2. Rengjor enden av stangen

3. Sett den helt inn i peilerhullet igjen

4, Trekk den ut igjen for & kontrollere oljenivaet

Hvis motoren er montert skratt, kan nivaet pa oljepeilepinnene
variere. Se vedlagt tabell for & kontrollere riktig oljeniva pa peilepinnen.

H: maksimalt niva markert av peilepinnen

L: minimumsniva markert av peilepinnen

E: Justering av maksimalt niva i henhold til motorens helning. Malingen kan veere positiv eller negativ.

A MINI-62G MINI-74 SM-105L
4° 7,5 12,5 12,5 12,5 13
8° 16,7 35 35 35 23
12° 29 50 50 50 29
15° 37,6 57 57 57 32

Enheter uttrykt i: mm

Bytte av oljefilter

Trekk ut oljefilteret med en reimngkkel. Nar du installerer et nytt oljefilter sprer du en liten mengde olje pa
tetningsringen og strammer den godt for hand. Nar denne operasjonen er fullfart, starter du motoren og kontroller at det ikke
lekker olje.

Bruk viskositetsolje 15W40. Bruk olje med en kvalitet som ikke er lavere enn ACEA E5S/ES3 eller APl CH-4/SJ . Andre
motoroljer kan pavirke garantidekningen, fa interne motorkomponenter til & sette seg fast og/eller forkorte motorens levetid.

Oljefylling/skifte
Oljen bgr skiftes mens motoren er varm for & sikre at den har blitt helt tappet. Prosedyren er den som falger:
1. Tem oljen (fglg trinnene nedenfor)
a. Stopp motoren.
b. Koble fra den negative (-) polen pa batteriet.
c. Fjern oljepeilepinnen.
d. Koble oljeekstraksjonspumpen til enden av oljepeilepinnens fgringsrar. Plasser pumpeutlgpet i en
oljeoppsamlingsbeholder.
e. Gi motoren tid til & tamme oljen helt.
2. Bytt oljefilteret.
3. Ekstraksjonsoljepumpe. lkke sett inn stangen.
4. Fyll pa olje i henhold til kapasiteten til oljekretsen.
5. Se etter lekkasjer.
6. Kontroller oljenivaet i henhold til prosedyren for oljenivakontroll.

AADVARSEL

Du ma aldri overfylle den. Overfylling kan forarsake hvit eksosrgyk, for hgy motorhastighet eller intern skade. Det er viktig &
ta ut peilepinnen for a slippe luft ut av motoren mens den fylles med olje, ellers kan det dannes bobler som far oljen til &
renne over til utsiden.
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5.2. Drivstoffsystem
Drivstoffspesifikasjoner

Bruk ASTM Diesel No.2-D drivstoff for best motorytelse og for a forhindre motorskade. lkke bruk parafin, tung diesel eller
biodiesel. Det er viktig & bruke rent, filtrert drivstoff.

Bensintank

Det er ngdvendig a kontrollere drivstoffnivaet med jevne mellomrom. Dessuten, kan drivstoffoumpen ga i stykker hvis
den suger inn luft nar drivstoffnivaet er lavere enn pumpesuget. Hold drivstofftanken full nar det er mulig. Endringer i
temperaturen kan fgre til kondensering av den fuktige luften i tanken og dette vannet samler seg i bunnen. Hvis
drivstoffpumpen suger inn dette vannet, kan det fare til gkt korrosjon eller forringet evne til & starte motoren.

Urenheter i drivstoffet kan tette til sugepumpen. Tgm derfor innholdet i drivstofftanken for & fjerne kondens og
fremmedlegemer. Rengjgr deretter tanken med drivstoff og fyll den opp.

Skifte drivstofffilter
1. Fjern drivstoffilteret med en stroppngkkel.
2. Monter et nytt filter og stram det godt for hand.
3. Forbered systemet.
Nar denne operasjonen er fullfgrt, starter du motoren og kontroller at det ikke drypper.

Rensing av vannutskillerfilteret
1. Lesne bunnmutteren for a fjerne vann.
2. Lukk den igjen.
3. Sjekk at det ikke lekker.

Temme luft fra drivstoffsystemet
Forbered drivstoffsystemet for & rense luften fra kretsen. Luft som er fanget i drivstoffsystemet kan forarsake
vanskelig start og uregelmessig motordrift. Det er ngdvendig a forberede systemet:
v Fer du starter motoren for fgrste gang,
v' Etter a det har gatt tom for drivstoff og man har fylt drivstoff pa tanken.
v' Etter vedlikehold av drivstoffsystemet, som f.eks. & bytte drivstoffilter, tamme drivstoff-/vannseparatoren eller bytte
ut en drivstoffsystemkomponent.
For denne operasjonen ma du felge disse trinnene:
1. Lasne alle injeksjonsrar.
Start motoren for & blase luft inn i innsprgytningsrgrene og injektorene automatisk.
3. Nardrivstoff renner over fra ett innspraytningsrer, strammer du det og venter til drivstoff renner ut av et annet. Gjenta
til alle injeksjonsslangene er tette.
4. Etter tammingen, renser du opp det sglede drivstoffet.

N

5.3. Kjoleanlegg

Kjgleveeskesjekk

La motoren avkjgles. Avlast trykket fra kjglesystemet fer du fierner trykkhetten. For & slippe trykket, dekker du til
trykkhetten med en tykk klut og vrir den sakte mot klokken. Fjern lokket nar trykket er helt lettet og motoren er avkjglt. Sjekk
kjgleveeskenivaet i reservoaret; den skal vaere ca 3/4 full.

Det anbefales & bruke en Solé Diesel-kjgleveeske pd CC 50 % eller en annen kjgleveeske med lignende
spesifikasjoner. Men destillert vann med frostveeske fungerer ogsa godt. Det anbefales & velge frostvaeskekonsentrasjon
basert pd ca. 5 °C under den faktiske atmosfaeriske temperaturen. Andre kjoleveesker i motoren kan pavirke
garantidekningen, forarsake intern rustutvikling og modifisere og/eller forkorte levetiden til motoren.

Bland aldri forskjellige typer kjglevaeske. Dette kan negativt pavirke motorens kjgleevne.
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Fylle/skifte kjglevaeske

PwbdPR

Inspeksjon av sjgvannsfilter

Tom all kjglevaeske ved a dpne de to dreneringsboltene, en pa varmeveksleren og den andre pa sylinderblokken.
Stram dreneringsskruene.

Lasne lufteskruen pa termostatdekselet (kun Mini-17/29).
Fyll opp til hullet i reservoarlokket med kjgleveeske.

Det er viktig & installere et sjgvannsfilter (falger med som tilbehgr) mellom sjgvannskranen og sjgvannspumpen for & forhindre
at urenheter tetter til sjgvannskretsen eller sjgvannspumpen. Slik rengjgr du dette filteret:

1.

2.
3.
4

Lasne vingemutteren.

) . - 3

Trekk ut filterkomponenten og rengjgr den. \- ‘
. o . — o . d_____&-:

Installer den igjen og pass pa at dekselet sitter riktig pa skiven. n"&-—‘

Start motoren for & se etter sjgvannslekkasjer.

Inspeksjon av sjgvannspumpe-impeller

Sjgvannspumpeimpelleren er av neopren og kan ikke rotere mens den er tgrr. Hvis den brukes uten vann, kan

impelleren ga i stykker. Derfor er det viktig a alltid ha et reservehjul tilgjengelig. Prosedyre for inspeksjon og utskifting: av
impeller:

1.

orwLN

o

7.
8.

9.

Steng sjgvannskranen.

Fjern dekselet til sjgvannspumpen.

Fjern impelleren fra akselen.

Rengjgr det ytre dekselet til pumpen.

Inspiser impelleren for skadede, bgyde, gdelagte, manglende eller flate blader. Impellerbladene ma veere rette og
fleksible.

Hvis den er skadet, bytter du den ut med en ny.

Smgr impelleren med sapevann far installasjon.

Installer impelleren. Under installasjonen strammer og roterer du impelleren i samme retning som motoren roterer til
det er helt pa plass i impellerhuset.

Inspiser ytre hette og o-ring for korrosjon og/eller skade. Bytt ut komponenter om ngdvendig.

10. Smar O-ringen med silikonfett og monter O-ringen og dekselhetten pa sjgvannspumpens deksel.
11. Apne den nederste kranen.
12. Start motoren og se etter lekkasjer.

Inspeksjon av sinkanode.

For a forhindre korrosjon forarsaket av galvaniske strammer, har motoren en sinkanode plassert pa frontdekselet til

sjgvannsvarmevekslerens kjglevaeske.
Inspeksjon og utskifting av rustfri sinkanode:

1. Lukk den nederste kranen nar motoren er kald.

2. Fjern den rustfrie sinkanoden (pluggen) fra varmeveksleren.

3. Bruk en metallbgrste for a fjerne lgs korrosjon pa den rustfrie sinkanoden.

4. Rengjgr det giengede hullet pa varmeveksleren og belegg giengene pa den rustfrie sinkanoden. Installer den rustfrie
sinkanoden pa varmeveksleren.

5. Lukk kjglevaesketemmepluggen og apne bunnkranen. Fyll kjgleveeskekretsen.

6. Start generatorsettet og se etter lekkasjer ved den rustfrie sinkanoden. Pumpen gar hvis sjgvann sirkulerer fra
eksosutlgpet.
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5.4. Innsugssystem og eksosanlegg
Inspeksjon av luftfilter

Motoren er utstyrt med et luftinntaksfilter. Undersgk elementet og kabinettet for skade. Bytt ut luftfilterelementet om

ngdvendig.
AADVARSEL

Det er viktig a sarge for at forbrenningsluft tilfgres fritt og slippes ut fra omradet.

Inspeksjon av eksosanlegg

Sjekk at det ikke er svakheter, sprekker eller bulker i rarene. Bytt rar etter behov.

Se etter korroderte eller gdelagte metalldeler og skift ut etter behov.

Se etter Igse, korroderte eller manglende klemmer. Stram til eller bytt ut rarklemmer og/eller kroker etter behov.
Sjekk at eksosutlgpet ikke er blokkert.

Inspiser eksosanlegget visuelt for eksoslekkasjer. Sjekk at det ikke er karbon- eller sotrester pa
eksoskomponentene. Karbon og sotrester indikerer en eksoslekkasje. Tett lekkasjer om ngdvendig.

oakrwNE

5.5. Elektrisk system

Batteri
Minste anbefalte batterikapasitet er 95 Ah. Denne verdien fungerer imidlertid som en generell referanse siden den
er relatert til den maksimale strammen som kan tilbys for & starte motoren.

Batteritilkoblingen for en standard motor:
e Batteriets pluss er koblet til startmotoren.
e Batteriets minus er koblet til reléstatten.

Batteritilkoblingen for en massefri motor:
o  Batteriets pluss er koblet til startmotoren.
e Batteriets minus er koblet til det bipolare reléet.

Batteriet krever sveert forsiktig handtering og hyppig kontroll. Fortsett som vist nedenfor:

Hold batteriet tgrt og rent.
2. Kontroller regelmessig at terminalene er rene. Hvis det finnes stgv, ma terminalene lgsnes, rengjgres og smares
med et lag ngytralt fett.

3. Metalliske gjenstander bgr ikke plasseres oppa batteriet.

4. Tilsett destillert vann hvis nivaet er utenfor omradet.

Sikring
Motorens elektriske installasjon har en sikring som beskytter alle elektroniske elementer i tilfelle overbelastning
eller kortslutning. Den er plassert i ledningsnettet ved siden av startmotoren.
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6. Tekniske spesifikasjoner
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MINI-62/G

Spesifikasjoner

Stempelslag/Takter: 4 Antall sylindre:
Sylinderarrangement: Rekke Sylinderdiameter (mm):
Takt (mm): 95 Totalt volum (cc):
Kompresjonsforhold: 22:1 Kontinuerlig kraft (kW):
Intermitterende Kraft (kW): 25,7 RPM:

Rotasjonsretning (sett fra svinghjulssiden): Mot klokken RPM pa tomgang:
Innsugssystem: Turboladet Oppstartshjelp:

4
88

2311

23,1

1700

800 (+20)
Glgdeplugger

Elektrisk system

Spenning (V): 12 Dynamo (A):

Minimum Batterikapasitet (Ah): 92 Type elektrisk stopp:
Lengde Pa Batterikabel (m): 1,5m Batterikabelseksjon (mm2):

Drivstoffsystem

95
ETR
70 mm2

Mekanisk og indirekte
Rotary

Mekanisk

0,26

8

327,31

273

7,95

2,27

SAE 15W40
55

Drivstofftype: Diesel Injeksjonssystem:
Drivstoffkvalitet: ASTM diesel-fyringsolje  Type injeksjonspumpe:

Maks. sugehgyde (m): 0,6 Type pumperegulator:
Injeksjonstrykk (bar): 140 Maks statisk trykk i returrgr (bar):
Tenningsrekkefglge: 1-3-4-2 Tenningstid (°):

Tomgangsforbruk (g/kWh): N/A Forbruk 50 % (g/kWh):

Forbruk 75 % (g/kWh): 288 Forbruk 100 % (g/kWh):
Smgretype: Tvungen sirkulasjon Oljeforbruk ved full last (g/kWh):
Minimumstrykk ved maks RPM (kg/c2): 1,13 Maksimum trykk ved maks RPM (kg/c2):
Minimumstrykk ved tomgang (kg/c2): 1 Oljetype:

Maks. oljetemperatur (°C): 79 Oljekapasitet i veivhus (1):

Total kretskapasitet (I): 6,5 Alarm for apningstrykk (kg/c2):

0,5

Kjoleanlegg

Type kjolemiddel: Organic 50%, -38°C Kjolekretskapasitetsvolum (l):

Kjsleveeskepumpestrom ved maks RPM (I/min): 102
Maks sjgvannssugehgyde (m): 4,5
Termostatapningsende (°C): 90

Varme som skal trekkes ut ved 100 % belastning 22992,39

Installasjonsdata/mal

Termostatapningstart (°C):
Maks sjgvannstemperatur (°C):

Motorforhold/RPM for kjglevaeskepumpe:

9,5

Sjevannspumpens streamningshastighet ved Maks | 75 *

76,5
32
0,81

Innvendig diameter pa sjgvannsslange (mm): 32

Innvendig diameter pa dieselreturslange (mm): 6

Total lengde (mm): 640 Total bredde (mm):
Total hgyde (mm): 623 Maks tilt i drift (°):
Maks tilt Intermitterende funksjon (°): 20

Innvendig diameter pa dieselsugeslange (mm):

Innvendig diameter pa eksosslange (mm):

8
60**
517
15

* Strgmningshastigheten til sjgvannspumpen er oppnadd under null sugehgydeforhold. | tillegg, avhengig av utformingen av hele systemet

(slanger, albuergr, sugehgyde osv.) kan denne verdien veere lavere.

** Ved tgrr eksos vil diameteren pa systemet beregnes ut ifra hver installasjon.

1 kW =1,36CV 1kW = 1,36 HP (metric) 1 kW = 1,36 CH

44704



MINI-74

Sz Dicsel

Spesifikasjoner

Stempelslag/Takter: 4 Antall sylindre: 4
Sylinderarrangement: Rekke Sylinderdiameter (mm): 94

Takt (mm): 120 Totalt volum (cc): 3331
Kompresjonsforhold: 22:1 Kontinuerlig kraft (kW): 42,3
Intermitterende Kraft (kW): 47 RPM: 2500
Rotasjonsretning (sett fra svinghjulssiden): Mot klokken RPM pa tomgang: 800 (+50)
Innsugssystem: Naturlig aspirert Oppstartshjelp: Glgdeplugger
Elektrisk system

Spenning (V): 12 Dynamo (A): 95
Minimum Batterikapasitet (Ah): 92 Type elektrisk stopp: ETS
Lengde Pa Batterikabel (m): 1,5m Batterikabelseksjon (mm2): 70 mm2

Drivstoffsystem

Mekanisk og indirekte
Rekke

Mekanisk

N/A

22

228

233

N/A

5

SAE 15W40
9

Drivstofftype: Diesel Injeksjonssystem:
Drivstoffkvalitet: ASTM diesel-fyringsolje  Type injeksjonspumpe:

Maks. sugehgyde (m): 0,6 Type pumperegulator:
Injeksjonstrykk (bar): 116 Maks statisk trykk i returrgr (bar):
Tenningsrekkefglge: 1-3-4-2 Tenningstid (°):

Tomgangsforbruk (g/kWh): 240 Forbruk 50 % (g/kWh):

Forbruk 75 % (g/kWh): 229 Forbruk 100 % (g/kWh):
Smgretype: Tvungen sirkulasjon Oljeforbruk ved full last (g/kWh):
Minimumstrykk ved maks RPM (kg/c2): 3 Maksimum trykk ved maks RPM (kg/c2):
Minimumstrykk ved tomgang (kg/c2): 1 Oljetype:

Maks. oljetemperatur (°C): 90 Oljekapasitet i veivhus (1):

Total kretskapasitet (I): 10 Alarm for apningstrykk (kg/c2):

0,5

Kjoleanlegg

Type kjolemiddel: Organic 50%, -38°C Kjolekretskapasitetsvolum (1):

Kjsleveeskepumpestrom ved maks RPM (I/min): 190
Maks sjgvannssugehgyde (m): 4
Termostatapningsende (°C): 90

Varme som skal trekkes ut ved 100 % belastning 38271,92

Installasjonsdata/mal

Termostatapningstart (°C):
Maks sjgvannstemperatur (°C):

Motorforhold/RPM for kjglevaeskepumpe:

13

Sjevannspumpens stremningshastighet ved Maks 162,5 *

76,5
32
0,72

Innvendig diameter pa sjgvannsslange (mm): 32

Innvendig diameter pa dieselreturslange (mm): -

Total lengde (mm): 714 Total bredde (mm):
Total hgyde (mm): 710 Maks tilt i drift (°):
Maks tilt Intermitterende funksjon (°): 25

Innvendig diameter pa dieselsugeslange (mm):

Innvendig diameter pa eksosslange (mm):

8
75%%
527
15

* Strgmningshastigheten til sjgvannspumpen er oppnadd under null sugehgydeforhold. | tillegg, avhengig av utformingen av hele systemet

(slanger, albuergr, sugehgyde osv.) kan denne verdien veere lavere.

** Ved tgrr eksos vil diameteren pa systemet beregnes ut ifra hver installasjon.

1 kW =1,36CV 1kW = 1,36 HP (metric) 1 kW = 1,36 CH

44673



SM-82

Sz Dicsel

Spesifikasjoner

Stempelslag/Takter: 4 Antall sylindre: 4
Sylinderarrangement: Rekke Sylinderdiameter (mm): 94

Takt (mm): 120 Totalt volum (cc): 3331
Kompresjonsforhold: 19.5:1 Kontinuerlig kraft (kW): 54,3
Intermitterende Kraft (kW): 60,3 RPM: 2500
Rotasjonsretning (sett fra svinghjulssiden): Mot klokken RPM pa tomgang: 850 (+50)
Innsugssystem: Turboladet Oppstartshjelp: Glgdeplugger
Elektrisk system

Spenning (V): 12 Dynamo (A): 95
Minimum Batterikapasitet (Ah): 92 Type elektrisk stopp: ETR
Lengde Pa Batterikabel (m): 1,5m Batterikabelseksjon (mm2): 70 mm2

Drivstoffsystem

Mekanisk og direkte
Rotary

Mekanisk

N/A

5

247

255

7,65

5

SAE 15W40
9

Drivstofftype: Diesel Injeksjonssystem:
Drivstoffkvalitet: ASTM diesel-fyringsolje  Type injeksjonspumpe:

Maks. sugehgyde (m): 0,6 Type pumperegulator:
Injeksjonstrykk (bar): 180 Maks statisk trykk i returrgr (bar):
Tenningsrekkefglge: 1-3-4-2 Tenningstid (°):

Tomgangsforbruk (g/kWh): 260 Forbruk 50 % (g/kWh):

Forbruk 75 % (g/kWh): 240 Forbruk 100 % (g/kWh):
Smgretype: Tvungen sirkulasjon Oljeforbruk ved full last (g/kWh):
Minimumstrykk ved maks RPM (kg/c2): 3 Maksimum trykk ved maks RPM (kg/c2):
Minimumstrykk ved tomgang (kg/c2): 1 Oljetype:

Maks. oljetemperatur (°C): 87 Oljekapasitet i veivhus (1):

Total kretskapasitet (I): 10 Alarm for apningstrykk (kg/c2):

0,5

Kjoleanlegg

Type kjolemiddel: Organic 50%, -38°C Kjolekretskapasitetsvolum (1):

Kjsleveeskepumpestrom ved maks RPM (I/min): 190
Maks sjgvannssugehgyde (m): 4
Termostatapningsende (°C): 90

Varme som skal trekkes ut ved 100 % belastning 43989,93

Installasjonsdata/mal

Termostatapningstart (°C):
Maks sjgvannstemperatur (°C):

Motorforhold/RPM for kjglevaeskepumpe:

11

Sjevannspumpens stremningshastighet ved Maks 162,5 *

76,5
32
0,72

Innvendig diameter pa sjgvannsslange (mm): 32

Innvendig diameter pa dieselreturslange (mm): 8

Total lengde (mm): 714 Total bredde (mm):
Total hgyde (mm): 821 Maks tilt i drift (°):
Maks tilt Intermitterende funksjon (°): 25

Innvendig diameter pa dieselsugeslange (mm):

Innvendig diameter pa eksosslange (mm):

8
75%%
566
15

* Strgmningshastigheten til sjgvannspumpen er oppnadd under null sugehgydeforhold. | tillegg, avhengig av utformingen av hele systemet

(slanger, albuergr, sugehgyde osv.) kan denne verdien veere lavere.

** Ved tgrr eksos vil diameteren pa systemet beregnes ut ifra hver installasjon.

1 kW =1,36CV 1kW = 1,36 HP (metric) 1 kW = 1,36 CH

44673



SM-94

Sz Dicsel

Spesifikasjoner

Stempelslag/Takter: 4 Antall sylindre: 4
Sylinderarrangement: Rekke Sylinderdiameter (mm): 94

Takt (mm): 120 Totalt volum (cc): 3331
Kompresjonsforhold: 19:1 Kontinuerlig kraft (kW): 62,1
Intermitterende Kraft (kW): 69 RPM: 2500
Rotasjonsretning (sett fra svinghjulssiden): Mot klokken RPM pa tomgang: 850 (+50)
Innsugssystem: Turboladet Oppstartshjelp: Glgdeplugger
Elektrisk system

Spenning (V): 12 Dynamo (A): 95
Minimum Batterikapasitet (Ah): 95 Type elektrisk stopp: ETR
Lengde Pa Batterikabel (m): 1,5m Batterikabelseksjon (mm2): 70 mm2

Drivstoffsystem

Mekanisk og direkte
Rotary

Mekanisk

N/A

5

238

250

7,5

5

SAE 15W40
9

Drivstofftype: Diesel Injeksjonssystem:
Drivstoffkvalitet: ASTM diesel-fyringsolje  Type injeksjonspumpe:

Maks. sugehgyde (m): 0,6 Type pumperegulator:
Injeksjonstrykk (bar): 180 Maks statisk trykk i returrgr (bar):
Tenningsrekkefglge: 1-3-4-2 Tenningstid (°):

Tomgangsforbruk (g/kWh): 250 Forbruk 50 % (g/kWh):

Forbruk 75 % (g/kWh): 235 Forbruk 100 % (g/kWh):
Smgretype: Tvungen sirkulasjon Oljeforbruk ved full last (g/kWh):
Minimumstrykk ved maks RPM (kg/c2): 3 Maksimum trykk ved maks RPM (kg/c2):
Minimumstrykk ved tomgang (kg/c2): 1 Oljetype:

Maks. oljetemperatur (°C): 89 Oljekapasitet i veivhus (1):

Total kretskapasitet (I): 10 Alarm for apningstrykk (kg/c2):

0,5

Kjoleanlegg

Type kjolemiddel: Organic 50%, -38°C Kjolekretskapasitetsvolum (1):

Kjsleveeskepumpestrom ved maks RPM (I/min): 190
Maks sjgvannssugehgyde (m): 4
Termostatapningsende (°C): 90

Varme som skal trekkes ut ved 100 % belastning 43989,93

Installasjonsdata/mal

Termostatapningstart (°C):
Maks sjgvannstemperatur (°C):

Motorforhold/RPM for kjglevaeskepumpe:

11

Sjevannspumpens stremningshastighet ved Maks 162,5 *

76,5
32
0,72

Innvendig diameter pa sjgvannsslange (mm): 32

Innvendig diameter pa dieselreturslange (mm): 8

Total lengde (mm): 714 Total bredde (mm):
Total hgyde (mm): 810 Maks tilt i drift (°):
Maks tilt Intermitterende funksjon (°): 25

Innvendig diameter pa dieselsugeslange (mm):

Innvendig diameter pa eksosslange (mm):

8
75%%
614
15

* Strgmningshastigheten til sjgvannspumpen er oppnadd under null sugehgydeforhold. | tillegg, avhengig av utformingen av hele systemet

(slanger, albuergr, sugehgyde osv.) kan denne verdien veere lavere.

** Ved tgrr eksos vil diameteren pa systemet beregnes ut ifra hver installasjon.

1 kW =1,36CV 1kW = 1,36 HP (metric) 1 kW = 1,36 CH

44673



SM-105/L

Spesifikasjoner

Stempelslag/Takter: 4 Antall sylindre:
Sylinderarrangement: Rekke Sylinderdiameter (mm):
Takt (mm): 120 Totalt volum (cc):
Kompresjonsforhold: 22:1 Kontinuerlig kraft (kW):
Intermitterende Kraft (kW): 56 RPM:

Rotasjonsretning (sett fra svinghjulssiden): Mot klokken RPM pa tomgang:
Innsugssystem: #N/D Oppstartshjelp:

6

94

4996

50,4

2300

750 (+20)
Glgdeplugger

Elektrisk system

Spenning (V): 12 Dynamo (A):

Minimum Batterikapasitet (Ah): 99 Type elektrisk stopp:
Lengde Pa Batterikabel (m): 1,5m Batterikabelseksjon (mm2):

Drivstoffsystem

95
ETS
70 mm2

Mekanisk og indirekte
Rekke

Mekanisk

N/A

21

241

236

N/A

3,68

SAE 15W40
11

Drivstofftype: Diesel Injeksjonssystem:
Drivstoffkvalitet: ASTM diesel-fyringsolje  Type injeksjonspumpe:

Maks. sugehgyde (m): 0,6 Type pumperegulator:
Injeksjonstrykk (bar): 130,1 Maks statisk trykk i returrgr (bar):
Tenningsrekkefglge: 1-5-3-6-2-4 Tenningstid (°):

Tomgangsforbruk (g/kWh): N/A Forbruk 50 % (g/kWh):

Forbruk 75 % (g/kWh): 232 Forbruk 100 % (g/kWh):
Smgretype: Tvungen sirkulasjon Oljeforbruk ved full last (g/kWh):
Minimumstrykk ved maks RPM (kg/c2): 1,84 Maksimum trykk ved maks RPM (kg/c2):
Minimumstrykk ved tomgang (kg/c2): 1 Oljetype:

Maks. oljetemperatur (°C): 96 Oljekapasitet i veivhus (1):

Total kretskapasitet (I): 12 Alarm for apningstrykk (kg/c2):

0,5

Kjoleanlegg

Type kjolemiddel: Organic 50%, -38°C Kjolekretskapasitetsvolum (l):

Kjsleveeskepumpestrom ved maks RPM (I/min): 155
Maks sjgvannssugehgyde (m): 4
Termostatapningsende (°C): 90

Varme som skal trekkes ut ved 100 % belastning 50989,11

Installasjonsdata/mal

Termostatapningstart (°C):
Maks sjgvannstemperatur (°C):

Motorforhold/RPM for kjglevaeskepumpe:

21

Sjevannspumpens stremningshastighet ved Maks 162.5 *

76,5
32
0,73

Innvendig diameter pa sjgvannsslange (mm): 32

Innvendig diameter pa dieselreturslange (mm): -

Total lengde (mm): 928 Total bredde (mm):
Total hgyde (mm): 748 Maks tilt i drift (°):
Maks tilt Intermitterende funksjon (°): 20

Innvendig diameter pa dieselsugeslange (mm):

Innvendig diameter pa eksosslange (mm):

8
75%%
563
15

* Strgmningshastigheten til sjgvannspumpen er oppnadd under null sugehgydeforhold. | tillegg, avhengig av utformingen av hele systemet

(slanger, albuergr, sugehgyde osv.) kan denne verdien veere lavere.

** Ved tgrr eksos vil diameteren pa systemet beregnes ut ifra hver installasjon.

1 kW =1,36CV 1kW = 1,36 HP (metric) 1 kW = 1,36 CH

44704



Bruksanvisning

INSPECTION PRIOR TO THE DELIVERY OF PROPULSION ENGINES

Installer / Marina information

Installer Company: Installation Date:
Contact Tel. no.: E-mail:

Owner's Information

Mame and surnames:

Contact Tel. no.: Email:

Ingine Information

Engine model:

Engine serial number:

Gearbox / Saildrive serial n?:

Installation Information

Machine chamber operating temperature:

oC

Angle of the engine (boat moored):

Maximum angle of the engine (navigation conditions):

Is the wet exhaust ebow above or below the floating line? | above

below

Propulsion Line Information

Boat model:

Gearbox / Saildrive transmission ratio:

Shaft diameter: mm Shaft length:

Propeller diameter: mmy/inches

M2 Of propeller

P Il itch: Ainch
ropeller pitc mmyinches|

Exhaus, Cooling and Fuel Line Information

Int. Diameter of exhaust hose:

mm|Int. Diameter of sea water intake to the

Int. Diameter of diesel intake:

mim | PUMp.

Int. Diameter of diesel return intake:

Has an exhaust collector been installed?

YES

Has an air trap been installed?

NO

Verifications Prior to Start-Up

V/x Notes

Correct engine alignment.

Electrical installation connections.

Engine oil level.

Gearbox oil level.

Coolant level and concentration.

Control lever operation.

Transmissions belts and belt tension.

Airtight sea water cock.

Verification of Engine No-Load Operations V/x Notes

Unusual noises from the transmission.

0il pressure

Bleed the fresh water cooling system

Werify the instrument panel: narmal indications and alarm operation.

‘Water, 0il and fuel leaks in the engine or transmission.

Solé, S.A. C-243 b, km 2 - 08760 Martorell (Barcelona) TIf. +34 93 775 14 00 - www.solediesel.com - info@solediesel.com

Brukerhandbok. Motore diesel marini
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Bruksanvisning

INSPECTION PRIOR TO THE DELIVERY OF PROPULSION ENGINES

Verification of Motor Operating with Propeller Load V/x Notes
Werify maximum engine rpm at full load and with forward gear

clutched. This test should be performed with the engine heated up. om

(If top rpm is not achieved contact Solé to inspect propeller P

dimensions).

Engine rpm with engine idling and clutch out rpm

Engine output and inverter operation.

Verify operation of the Trolling valve, if applicable.

Engine temperature and oil pressure.

Information for the Owner V/x Notes

Celivery of the instrucions manual and engine-related documents.

Review of the engine instrucions manual.

Study the instruments panel functions and the engine control
functions.

Report the first revision date.

Report the maintenance schedule indicated in the manuals.

Solé, S.A. C-243 b, km 2 - 08760 Martorell (Barcelona) TIf. +34 93 775 14 00 - www.solediesel.com - info@solediesel.com

Brukerhandbok. Motore diesel marini
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